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1 Общие указания 

Настоящий паспорт объединен с руководством по экс-
плуатации и содержит описание устройства «Дожигатель» 
(далее Дожигатель или Устройство), предназначенного для 
термического разложения сложных органических и многих 
неорганических соединений. 

Руководство содержит сведения и рекомендации, не-
обходимые для безопасного и корректного использования 
Устройства в пределах установленных ограничений и усло-
вий его применения. 

Настоящее Руководство содержит описание назначе-
ния, комплектации, основных технических характеристик, 
информацию по настройкам и использованию, рекоменда-
ции по техническому обслуживанию и ремонту, а также 
другие сведения, необходимые для правильной эксплуата-
ции, обслуживания и хранения Дожигателя. 

Дожигатель не является средством измерения и само-
стоятельным устройством и применяется только совместно 
с приборами производства ООО «НПО «ПРИБОР» Ганк». 

Настоящее РЭ обязательно для изучения лицами, ис-
пользующими Устройство и эксплуатирующими приборы и 
оборудование производства ООО «НПО «ПРИБОР» Ганк», 
а также лицами занимающимся техническим обслужива-
нием указанного оборудования. 

Перед использованием Устройства персонал должен 
быть ознакомлен с настоящим Руководством и руковод-
ством по эксплуатации «Газоанализатор универсальный 
ГАНК-4» (КПГУ.413322.002 РЭ) (далее Газоанализатор). 

При записи в разделы настоящего руководства не до-
пускаются записи карандашом, смывающимися чернилами 
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и подчистки. Неправильная запись должна быть аккуратно 
зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет от-
ветственное лицо. После подписи проставляют фамилию и 
инициалы ответственного лица (вместо подписи допуска-
ется проставлять личный штамп исполнителя). 

Паспорт является неотъемлемой частью Дожигателя. 
В случае передачи Устройства на другое предприятие или 
подразделение для эксплуатации или ремонта, паспорт 
подлежит передаче вместе с Дожигателем. 

Восстановление утерянного паспорта предоставля-
ется за дополнительную плату, установленную 
предприятием-изготовителем. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 

− использовать Дожигатель не по назначению; 

− разбирать, нагревать, ронять, обрабатывать 
Устройство агрессивными веществами; 

− эксплуатировать Устройство с механическими 
повреждениями корпуса; 

− подвергать Дожигатель воздействию темпера-
тур, выходящих за пределы указанных 
диапазонов эксплуатации; 

− перекрывать входные отверстия Устройства, 
что может привести к выходу из строя компрес-
сора Газоанализатора. 

При эксплуатации необходимо исключить попадание 
жидкости и иных предметов и веществ внутрь корпуса 
Устройства. 
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2 Указание мер безопасности 

Перед началом эксплуатации или обслуживания Дожига-
теля необходимо внимательно изучить настоящее 
руководство. 

Защита от поражения электрическим током Дожигателя 
соответствует классу III по ГОСТ 12.007.0-75 «Изделия элек-
тротехнические. Общие требования безопасности». 

К самостоятельной эксплуатации Дожигателя должны до-
пускаться лица, изучившие РЭ и имеющие соответствующую 
квалификационную группу не ниже II по электробезопасности 
до 1000 В согласно «Правил технической эксплуатации элект-
роустановок потребителей электрической энергии» 
(ПТЭЭПЭЭ) и прошедшие необходимый инструктаж, утвер-
жденный на предприятии-потребителе. 

К самостоятельному обслуживанию и ремонту Дожига-
теля должны допускаться лица, изучившие РЭ и имеющие 
соответствующую квалификационную группу не ниже III по 
электробезопасности до 1000 В согласно ПТЭЭПЭЭ и прошед-
шие необходимый инструктаж, утвержденный на предприятии-
потребителе. 

При эксплуатации и обслуживании Дожигателя необхо-
димо выполнять все мероприятия в строгом соответствии с 
Приказом № 811 Министерства Энергетики Российской Феде-
рации от 12.08.2022 об утверждении «Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей электрической 
энергии»; инструкциями, действующими в данной отрасли про-
мышленности; правилами безопасности и технологическими 
требованиями, принятыми на предприятии, эксплуатирующем 
Дожигатель. 

Дожигатель предназначен для его размещения в произ-
водственных служебных помещениях категории «Д» или не 
категорируемых, по классификации взрывопожароопасных по-
мещений, установленной Статьей 27 «Определение категории 
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зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопо-
жарной опасности» Федерального закона N 123-ФЗ от 
22.07.2008 (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности» при температуре 
окружающего воздуха от плюс 5 °С до плюс 50 °С и относи-
тельной влажности воздуха не более 80 %, при атмосферном 
давлении от 86 до 106,7 кПа (645 ÷ 800 мм рт. ст.). 

Уплотнения и соединения элементов конструкции Дожига-
теля обеспечивают степень пыле- и влагозащиты на уровне IP54, 
в соответствии с требованиями ГОСТ 14254-2015. Климатиче-
ское исполнение Устройства УХЛ2 по ГОСТ 15150-69 с рабочим 
интервалом температур от плюс 5 °С до плюс 50 °С и относитель-
ной влажности не более 80 % при температуре плюс 25 °С. 

3 Описание и работа 

3.1 Назначение 

Дожигатель предназначен для подготовки воздушно-
газовой смеси с использованием пиролиза1 – термического 
разложения сложных органических и многих неорганиче-
ских соединений на простые компоненты. 

Основным назначением Дожигателя является подготовка 
воздушно-газовой смеси для последующего определения Га-
зоанализатором наличия в пробе воздуха галогенпроизводных 
углеводородов и нитрилов – хлор-, фтор-  и циано- содержа-
щих веществ, таких как перхлорэтилена, винилхлорида, 
четыреххлористого углерода, акрилонитрила, фреона-12 (хла-
дона 12, дифтордихлорметана), дифторсетана (фреона 23, 
хладона 23) и некоторых других, в зависимости от используе-
мого Газоанализатором метода и способа измерения. 

 
1 Пиролиз - термическое разложение органических и неорганических со-
единений. Высокотемпературный пиролиз – термолиз при температуре 
700 ÷ 800 °С. 
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Внешний вид дожигателя приведен на Рисунках 1 и 2. 

 

Рисунок 1 - Внешний вид дожигателя 

 

Рисунок 2 - Вид на панель управления и индикации 

где: 

1 – штуцер ВЫХОД; 2, 3, 4 –  зеленый ,  желтый  и  

красный  индикаторы работы; 5 – штуцер ВХОД; 6 – 

разъем для подключения газоанализатора ГАНК-4; 7 

– разъем 12 В для зарядки аккумулятора. 
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3.2 Технические характеристики 

Технические характеристики Дожигателя приведены в 
следующей таблице. 

 

Таблица 1 - Характеристики Дожигателя 

Параметр (ед. изм) Значение 

Температура пиролиза (термолиза) (ºС) 900 ± 50 

Расход анализируемой смеси (л/мин) 0,45 ± 0,1 

Ток потребления (А)  ≤ 1,6 

Время выхода на рабочий режим (мин) ≤ 2 

Напряжение питания встроенного акку-
мулятора (В)  

12 

Напряжение питания зарядного устрой-
ства (В) 

230  10 % 

Частота напряжения питания (Гц) 50 

Габаритные размеры, ДхШхВ (мм) 180х70х140 

Масса (кг) ≤ 2 

  
Параметры входящей пробы воздуха: 

Температура (ºС): от +5 до +50 

Давление (кПа): от 86 до 106,7 

Относительная влажность (%): до 80 
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3.3 Комплектация 

Комплект поставки Устройства приведен в Таблице 2. 

Таблица 2 – Комплектность дожигателя 

Наименование 
Кол-во 

(шт.) 

Устройство «Дожигатель» 1  

Трубка соединения с ГАНК-4, 8х1,5 мм 
L=0,1 м 

1  

Кабель информационный для соединения с 
газоанализатором ГАНК-4 

1  

Зарядное устройство 12,6 В, 2А 1  

КПГУ.413322.012 ПС и РЭ 1  

Дожигатель работает только в комплекте с газоанали-
затором универсальным ГАНК-4. 

3.4 Устройство и работа 

3.4.1 Принцип работы 

Принцип работы Устройства основан на прохождении 
постоянного тока через нагревательный элемент – спираль 
пиролизной камеры, внутри которой происходит нагрев па-
ров прокачиваемой Газоанализатором пробы воздуха. В 
процессе пиролиза сложные органические соединения рас-
падаются на простые элементы, наличие которых 
определяет Газоанализатор. 

3.4.2 Устройство и работа 

Внутри корпуса дожигателя размещены аккумулятор-
ная батарея, пневмоканал, проходящий через 
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высокотемпературную пиролизную камеру дожига и микро-
процессорный блок управления Дожигателем. 

Анализируемая проба воздуха принудительно прока-
чивается Газоанализатором через пневмоканал 

дожигателя, где воздух нагревается до 900  50 °С. В про-
цессе нагрева пробы воздуха происходит процесс пиролиза 
– разложения прежде всего сложных органических соеди-
нений, который необходим для определения 
Газоанализатором наличия в воздухе опасных загрязняю-
щих веществ. 

 
ДОЖИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ 
ГАЗОАНАЛИЗАТОРА. УПРАВЛЕНИЕ ДОЖИГА-
ТЕЛЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ 
ПОСРЕДСТВОМ МИКРОПРОЦЕССОРНОГО 
БЛОКА. 

 
Для функционирования Дожигателя его необходимо 

подключить к Газоанализатору. Индикаторы, расположен-
ные на корпусе Дожигателя реализуя обратную связь 
служат для информирования пользователя о работе Дожи-
гателя: 

−  зеленый  индикатор (поз. 2, Рисунок 2) – ре-
жим «РАБОТА» - соответствует нормальной 
работе Дожигателя; 

−  желтый  индикатор (поз. 3 Рисунок 2) – режим 
«ГОТОВ» - газоанализатор ГАНК-4 подключен к 
Дожигателю; 

−  красный  (поз. 4, Рисунок 2) – режим 
«АВАРИЯ» - отсутствует необходимая темпе-
ратура в пиролизной камере Дожигателя. 
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На пневмоканале Дожигателя расположен радиатор 
для сброса тепла. Во время длительных измерений корпус 
дожигателя может нагреваться (до 40 ºС) за счет теплооб-
мена с пиролизной камерой. Корпус служит радиатором для 
сброса тепла. 

3.4.3 Средства измерения 

В качестве средства измерения выступает газоанали-
затор универсальный ГАНК-4. 

3.4.4 Маркировка и пломбирование 

Маркировке и пломбированию Дожигатель не подле-
жит. 

3.4.5 Упаковка 

Дожигатель упаковывается в картонную или пластико-
вую тару с применением предохранительных материалов, 
таких как воздушно-пузырчатая пленка, пенопласт и/или пе-
нопластовый наполнитель. 

Упаковочная тара должна быть плотно закрыта и за-
щищена от проникновения влаги. На корпусе тары должна 
быть нанесена маркировка согласно ГОСТ 14192-96. 

4 Использование по назначению 

4.1 Подготовка к работе 

Перед проведением измерений необходимо прове-
рить: 

а) внешний вид, состояние индикации, разъемов и 
штуцеров; 

б) состояние заряда аккумулятора, при необходимо-
сти зарядить аккумулятор. 
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Для зарядки аккумулятора необходимо применять за-
рядное устройство из комплекта поставки, подключив его к 
разъему 12В (поз. 7, Рисунок 2). 

Состояние заряда аккумулятора отображается на ин-
дикаторе зарядного устройства. Во время заряда 
аккумулятора цвет индикатора красный, при полном заряде 
аккумулятора цвет индикатора зеленый. При изменении 
цвета на зеленый зарядное устройство необходимо отсо-
единить от Дожигателя.  

Соединить штуцер ВЫХОД (поз. 1, Рисунок 2) Дожига-
теля со штуцером ВХОД газоанализатора ГАНК-4 (см. 
Руководство по эксплуатации КПГУ 413322 002 РЭ) соеди-
нительной трубкой 8х1,5 мм из комплекта поставки. 

Соединить Зонда отбора проб со штуцером ВХОД 
(поз. 5, Рисунок 2) Дожигателя. 

Соединить разъем MS (PC-4, PC-10) газоанализатора 
ГАНК-4 с разъемом (поз. 6, Рисунок 2) дожигателя кабелем 
из комплекта поставки дожигателя. 

4.2 Порядок работы 

Для проведения измерений необходимо включить га-
зоанализатор ГАНК-4 согласно РЭ. На корпусе дожигателя 
должен загореться желтый индикатор «ГОТОВ», индициру-
ющий, что Дожигатель готов к работе. 

Провести измерения. В процессе работы Дожигателя 
горит зеленый индикатор «РАБОТА». 

В случае, если в процессе измерения загорится крас-
ный индикатор «АВАРИЯ», измерения необходимо 
прекратить, Газоанализатор выключить и остудить Дожига-
тель. Если при продолжении измерений повторно загорится 
красный индикатор «АВАРИЯ», Газоанализатор 
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необходимо выключить и обратиться в ремонтную органи-
зацию или на предприятие-изготовитель. 

4.3 Завершение работы 

По завершении измерений в режиме «РАБОТА» необ-
ходимо выключить Газоанализатор согласно РЭ, 
отсоединить трубки от штуцеров ВХОД и ВЫХОД, отсоеди-
нить кабель Газоанализатора от Дожигателя. 

Упаковать приборы для их последующей переноски 
и/или хранения. 

5 Техническое обслуживание, ремонт 

Дожигатель не требует периодического или специаль-
ного технического обслуживания. 

Для обеспечения безотказной работы и продления 
срока службы Дожигатель должен использоваться строго 
по назначению, подвергаться периодическому осмотру, 
своевременному заряду встроенного аккумулятора. Внеш-
ний осмотр Дожигателя проводят для своевременного 
обнаружения механических повреждений его корпуса. 

 

ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ДОЖИГАТЕЛЯ НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ ПОЛНОГО 
РАЗРЯДА АККУМУЛЯТОРА. 

 

Ремонт Дожигателя должен проводиться персоналом 
предприятия-изготовителя или лицами, уполномоченными 
предприятием-изготовителем для проведения ремонтных 
работ. 
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6 Хранение, транспортировка, утилиза-
ция 

Хранение Дожигателя должно соответствовать усло-
виям хранения группы 1 (п. 10.1. Таблица 13) по ГОСТ 
15150-69. 

Хранить Дожигатель без упаковки следует с соблюде-
нием следующего режима: температура 1-40 °С и 
относительная влажность воздуха 80 % при температуре 
25 °С. 

Дожигатель в транспортной таре транспортируется 
любым видом закрытого транспорта и на любые расстояния 
по правилам перевозок грузов. 

При транспортировании самолетом транспортная тара 
должна быть размещена в отапливаемых герметизирован-
ных отсеках. Трюмы судов, кузова автомобилей, 
используемые для перевозки, не должны иметь следов це-
мента, угля и прочих химикатов. 

Условия транспортирования в части климатических 
факторов должны соответствовать условиям группы хране-
ния 4 (п. 10.1. Таблица 13) по ГОСТ 15150-69, но при этом 
нижнее значение температуры окружающего воздуха 
должно быть не ниже минус 20 °С, в части воздействия ме-
ханических факторов – условия «Л» (п. 2.1. Таблица 1) по 
ГОСТ 23216-78. 

Утилизацию Дожигателя производить в соответствии с 
положениями Федерального закона «Об отходах производ-
ства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998 г., а также 
правилами и нормами, утвержденными на предприятии-по-
требителе. 
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7 Свидетельство о приемке 

 

Дожигатель 

наименование изделия 

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными тре-
бованиями Государственных (национальных) стандартов, 
действующей технической документации и признан(а) годным 
для эксплуатации. 
 

Начальник ОТК 
 
МП    

 личная подпись  расшифровка подписи 

   

число, месяц, год   
 
Руководитель 
предприятия-изготовителя 
 

ООО «НПО «ПРИБОР» Ганк» 

 

 

 
 

  

МП    

 личная подпись  расшифровка подписи 

 
 

  

число, месяц, год   
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8 Свидетельство об упаковывании 

 

 

 Дожигатель 

наименование изделия 
 

Упаковал(а)  

 наименование или код изготовителя 

согласно требованиям, предусмотренным в действующей техни-
ческой документации 

       
     

должность  личная подпись  расшифровка подписи 
     

   
число, месяц, год   
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9 Срок службы, гарантии производителя 

Изготовление Дожигателя осуществляется ООО 
«НПО «ПРИБОР» Ганк» на территории Российской Федера-
ции согласно техническим условиям КПГУ.413322.012 ТУ.  

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие 
Дожигателя техническим условиям при соблюдении потре-
бителем условий эксплуатации, транспортирования и 
хранения. 

Гарантийный срок эксплуатации Дожигателя состав-
ляет 12 месяцев с даты продажи. 

При соблюдении условий эксплуатации срок службы 
Дожигателя составляет 3 года. 

Срок службы встроенного Li-Ion аккумулятора состав-
ляет не менее 1500 циклов «заряд-разряд». 

При механических повреждениях, а также при попада-
нии внутрь дожигателя различных жидкостей и других 
инородных предметов, нарушениях правил эксплуатации 
гарантия утрачивается. 

 

 

 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой 
право вносить конструктивные изменения, связанные с 
улучшением технических и потребительских качеств, 
вследствие чего в паспорте возможны незначительные 
расхождения между текстом, графическим материалом, 
эксплуатационной документацией и изделием, не влияю-
щие на качество, работоспособность, надежность и 
долговечность изделия. 
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10 Перечень возможных неисправно-
стей 

К возможным неисправностям необходимо отнести: 

− не заряжается аккумуляторная батарея Дожига-
теля; 

− отсутствие электропитания – Дожигатель не 
включается – не переходит в режим «ГОТОВ» 
( желтый  индикатор). 

 

Во всех перечисленных случаях необходимо обра-
титься на предприятие-изготовитель или на предприятие, 
уполномоченное предприятием-изготовителем для прове-
дения ремонтных работ. 
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11 Движение изделия при эксплуатации 

Таблица 3 - Движение изделия при эксплуатации 

Д
а
т
а

 

у
с
т
а
н

о
в

к
и

 

М
е
с
т
о

 

у
с
т
а
н

о
в

к
и

 

Д
а
т
а

 

с
н

я
т
и

я
 Наработка, 

часы и мес. 
Причина 
снятия 

Должность, 
Ф.И.О. и 
подпись 

лица, прово-
дившего 
работу 

после по-
следнего 
ремонта 

с начала 
эксплуа-

тации 
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12 Учет техобслуживания и ремонта 

Таблица 4 - Учет технического обслуживания и ремонта 

Дата 

Вид и краткое 
содержание работ 

(текущий ремонт с заменой внутренних 
устройств и др. работы) 

Наименование органи-
зации, должность, 

Ф.И.О. и подпись лица, 
выполнившего работу 
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Особые отметки 
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