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1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1.1. Наименование изделия: сигнализатор разлива СР-4 
общепромышленного и взрывозащищенного исполнения 
СР-4 Ex (далее по тексту Сигнализатор(ы)). 

1.2. Сигнализаторы могут функционировать как 
самостоятельное устройство, так и в группе 
Сигнализаторов, объединенных в сеть. Совместно с 
Сигнализаторами могут, а во взрывозащищенном 
исполнении должны применяться исполнительные или 
устройства светового и/или звукового оповещения. 

1.3. Перед использованием Сигнализаторов персонал 
должен быть ознакомлен с настоящим Паспортом и 
Руководствами по эксплуатации: 

− «КПГУ.1065.00.00.000 РЭ Сигнализатор разлива 
СР-4»; 

− внешних подключаемых исполнительных элементов 
и/или устройств. 

1.4. Настоящий Паспорт должен постоянно находиться у 
ответственных лиц, осуществляющих эксплуатацию 
Сигнализаторов. В случае передачи Сигнализаторов на 
другое предприятие или подразделение для эксплуатации 
или ремонта, Паспорт и Руководство по эксплуатации 
подлежат передаче вместе с Сигнализаторами. 

1.5. В случае передачи Сигнализаторов на другое 
предприятие итоговые суммирующие записи по наработке 
заверяют печатью предприятия, передающего 
Сигнализаторы. 
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1.6. При записи в Паспорт не допускаются записи 
карандашом, смывающимися чернилами и подчистки. 

1.7. Неправильная запись должна быть аккуратно 
зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет 
ответственное лицо. После подписи проставляют фамилию 
и инициалы ответственного лица (вместо подписи 
допускается проставлять личный штамп исполнителя). 

Сигнализатор разлива СР-4 общепромышленного и 
взрывозащищенного исполнения СР-4 Ex допущен к 
применению в Российской Федерации и имеет сертификат 
об утверждении типа средств измерений, выданный 
Федеральным агентством по техническому регулированию 
и метрологии, внесен в Государственный реестр средств 
измерений под № 94267-24. 

Сигнализатор разлива СР-4 имеет декларации 
соответствия: 

− требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств» № ЕАЭС RU C-
RU.РА08.В.69688/24 от 24.09.2024 г. 

− требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности 
оборудования для работы во взрывоопасных средах» 
№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.05811/24 от 16.08.2024 г. 
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2 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ. НАЗНАЧЕНИЕ. 

2.1. Сигнализаторы предназначены для определения 
наличия разлива жидких кислот и их растворов, а также 
растворов сильных оснований – щелочей и вывода 
сигнализации о факте разлива. 

2.2. Сигнализаторы предназначены для их размещения 
на объектах хранения и обращения жидких кислот и их 
растворов и растворов сильных оснований - щелочей, а 
также в помещениях для проведения технологических 
операций, связанных с переработкой либо применением 
указанных веществ. 

2.3. Уплотнения и соединения элементов конструкции 
Сигнализаторов обеспечивают степень пыле- и 
влагозащиты на уровне IP54/IP40 в верхней/нижней части 
корпуса, в соответствии с требованиями ГОСТ 14254-2015. 

2.4. Климатическое исполнение Сигнализаторов – УХЛ2 
по ГОСТ 15150-69 с рабочим интервалом температур от ми-
нус 20 °С до плюс 50 °С, относительной влажности не более 
80% при температуре плюс 25 °С и атмосферном давлении 
в интервале от 84 до 106 кПа (630 – 800 мм рт.ст). 

2.5. Маркировка взрывозащиты:  1Ех db IIB T6 Gb X, 
соответствует взрывозащите вида непроницаемая 
оболочка. 
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Знак Х, стоящий в маркировке взрывозащиты, 
означает, что при эксплуатации сигнализаторов СР-4 Ех 
необходимо соблюдать следующие специальные условия 
применения:  

− сигнализаторы должны устанавливаться 
огнепреградителем вниз; 

− подключение сигнализатора осуществлять при 
отключенном электропитании; 

− уберегать от ударов; 

− взрывонепроницаемые соединения не 
подлежать ремонту. 

2.6. Изготовитель: ООО «НПО «ПРИБОР» ГАНК». 

2.7. Адрес: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, 
корпус 10.   
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3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

3.1. Внешний вид Сигнализаторов представлен на двух 
следующих рисунках. 

 

Рисунок 1 - Общий вид Сигнализатора СР-4 

 

 

Рисунок 2 – Вид Сигнализатора СР-4 снизу 
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3.2. Основные технические и метрологические 
характеристики Сигнализаторов представлены в 
следующей таблице. 

 

Таблица 1 - Технические характеристики СР-4 

Наименование характеристики (ед. изм) Значение 

Порог срабатывания сигнализации по H2 (% НКПР1) 20 

Пределы допустимой абсолютной погрешности 
срабатывания сигнализации по H2 (% НКПР) 

5 

Высота уровня жидкости при срабатывании (мм) ≥ 2 

Максимально допустимый уровень жидкости (мм) ≤ 20 

Время срабатывания (с) ≤ 60 

Напряжение электропитания постоянного тока (В) 2410% 

Потребляемый ток (А) ≤ 0,12 

Мощность (Вт) ≤ 2 

Время прогрева (мин) ≤ 10 

Степень защиты оболочки корпуса по ГОСТ 14254-2015: 

верхней части корпуса сигнализатора: IP54 

нижней части корпуса сигнализатора: IP40 

Габаритные размеры (Диаметр х Высота) (мм), не более: 

для исполнения СР-4: 95×65 

для исполнения СР-4 Ех: 105×65 

Масса (кг), не более: 

для исполнения СР-4 ≤ 0,8 

для исполнения СР-4 Ех ≤ 1,5 

 
1 НКПР – нижний концентрированный предел распространения пламени. 
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4 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

4.1. Комплектность поставки Сигнализаторов приведена в 
Таблице 2. 

Таблица 2 - Комплект поставки Сигнализатора СР-4 

№ 
п/п 

Комплектующие 
Кол-во 

(шт.) 

1 Сигнализатор СР-4 1 

2 
Кабельный ввод для прокладки 
небронированного кабеля – МSA16-062  
(для кабеля D 4-7 мм, нержавеющая сталь) 

1 

3 

Кабельный ввод для прокладки 
бронированного кабеля – KНВ01М (FEC01) 
М16 х 1,5 (для кабеля D 3-8 мм). 
(Опционально) 

1 

4 Колпачок поверочный 1 

5 Контейнер с гранулами реагента 5 

ГРК  ГРЩ  

6 Паспорт изделия КПГУ.1065.00.00.000 ПС 1 

7 
Руководство по эксплуатации 
КПГУ.1065.00.00.000 РЭ 

1 

Идентификаторы встроенного ПО 

1 Идентификационное наименование ПО srk.hex 

2 
Номер версии (идентификационный номер) 
ПО, не ниже 

1.02 

3 Цифровой идентификатор ПО 2134 
 

 
2 Допускается замена на другие кабельные вводы с IP не ниже 54. Для 
взрывозащищенного исполнения кабельные вводы меняются на 
взрывозащищенные с маркировкой 1Ex db IIB T6 Gb X либо выше. 
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5 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ 
ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

5.1. Указанные ресурсы и сроки службы действительны 
при соблюдении потребителем требований настоящего 
Паспорта. 

5.2. Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную 
эксплуатацию Сигнализаторов при соблюдении условий 
эксплуатации, транспортировки и хранения в течение 12 
месяцев с момента отгрузки потребителю. 

5.3. Средняя наработка до отказа Сигнализатора в 
течение срока службы не менее 30000 часов. 

5.4. Назначенный срок службы Сигнализатора при 
соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и 
хранения составляет не менее 8 (восьми) лет. 

5.5. Средний срок службы сменных частей 
Сигнализатора: чувствительного элемента – сенсора и 
гранул реагента составляет 24 месяца. 

5.6. При наличии механических повреждений - вмятин, 
коррозии, проникновении различных жидкостей внутрь 
корпуса, при несанкционированном вскрытии корпуса 
Сигнализатора гарантийные обязательства прекращаются. 
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6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

Сигнализатор разлива  СР-4  №  
наименование изделия  обозначение  заводской номер 

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными 
требованиями Государственных (национальных) стандартов, 
действующей технической документации и признан(а) годным 
для эксплуатации. 
 

Начальник ОТК 
 

МП 
   

 личная подпись  расшифровка подписи 

   
число, месяц, год   

 
Руководитель 
предприятия-изготовителя 
 

ООО «НПО «ПРИБОР» ГАНК» 

 

 

 
 

  

МП    

 личная подпись  расшифровка подписи 

 
 

  

число, месяц, год   
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7 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

 
 

Сигнализатор разлива 
 

СР-4 
 №  

наименование изделия  обозначение  заводской номер 
 

Упаковал(а) 
 

 наименование или код изготовителя  

согласно требованиям, предусмотренным в действующей 
технической документации 
    

 
  

   
 

 

должность  личная подпись  
расшифровка подписи 

    
 

  
 

число, месяц, год  
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8 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.  

8.1. Перед началом эксплуатации Сигнализаторов 
необходимо внимательно изучить Руководства по 
эксплуатации, перечень которых приведен в разделе 
«Общие указания». 

8.2. К самостоятельной эксплуатации Сигнализаторов 
должны допускаться лица, изучившие РЭ и имеющие 
соответствующую квалификационную группу не ниже II по 
электробезопасности до 1000 В согласно «Правил 
технической эксплуатации электроустановок потребителей 
электрической энергии» (ПТЭЭПЭЭ) и прошедшие 
необходимый инструктаж, утвержденный на предприятии-
потребителе. 

8.3. К самостоятельному обслуживанию и ремонту 
Сигнализаторов должны допускаться лица, изучившие РЭ и 
имеющие соответствующую квалификационную группу не 
ниже III по электробезопасности до 1000 В согласно 
ПТЭЭПЭЭ и прошедшие необходимый инструктаж, 
утвержденный на предприятии-потребителе. 

8.4. При эксплуатации, обслуживании и ремонте 
Сигнализаторов необходимо выполнять все мероприятия в 
строгом соответствии с Приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12.08.2022 N 811 об утверждении 
«Правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей электрической энергии»; инструкциями, 
действующими в данной отрасли промышленности; 
правилами безопасности и технологическими 
требованиями, принятыми на предприятии, 
эксплуатирующем Сигнализаторы. 
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9 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

9.1. Хранение Сигнализаторов должно соответствовать 
условиям хранения группы 1 по ГОСТ 15150-69 (п. 10.1. 
Таблица 13). 

9.2. В помещениях для хранения Сигнализаторов 
содержание пыли, паров, кислот и щелочей агрессивных 
газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, 
не должно превышать содержания коррозионно-активных 
агентов для атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69 (п. 3.14. 
Таблица 8). 

9.3. Назначенный срок хранения Сигнализаторов без 
чувствительных элементов не менее 5 (пяти) лет. 

9.4. Хранение Сигнализаторов в течение гарантийного 
срока должно осуществляться в заводской упаковке в 
течение не более 12 месяцев на отапливаемых складах, с 
температурой воздуха от минус 20 до плюс 40°С, с 
относительной влажностью воздуха не более 80 %. 

9.5. Условия транспортирования Сигнализаторов должны 
соответствовать условиям группы 5 по ГОСТ 15150-69, при 
этом диапазон температур транспортирования от минус 60 
до плюс 50 °С. 

9.6. Сигнализатор транспортируются всеми видами 
транспорта, в том числе в герметизированных 
отапливаемых отсеках воздушных видов транспорта, в 
соответствии с документами: 

− «Правила перевозок грузов автомобильным транспортом», 
2011 г.; 
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− «Правила перевозки грузов», М., «Транспорт», 1983 г.; 

− «Правила перевозок грузов и буксировки плотов и судов 
речным транспортом», утверждены Департаментом 
речного транспорта Минтранса РФ, 1994 г.; 

− «Общие правила перевозки грузов морем» РД-31.10-10-89, 
утверждены Минморфлотом СССР 1990 г.; 

− «Санитарные правила по организации грузовых перевозок 
на железнодорожном транспорте» СП 2.5.1250-03. 

9.7. Условия транспортирования в части климатических 
факторов должны соответствовать условиям группы 
хранения 4 по ГОСТ 15150-69 (п. 10.1. Таблица 13), но при 
этом нижнее значение температуры окружающего воздуха 
должно быть не ниже минус 20 °С, в части воздействия 
механических факторов – условия «Л» по ГОСТ 23216-78 (п. 
2.1. Таблица 1). 

9.8. Во время погрузочно-разгрузочных работ и 
транспортировки коробки не должны подвергаться резким 
ударам и воздействию атмосферных осадков. 

9.9. Способ укладки коробок на транспортное средство 
должен исключать их перемещение. 

9.10. После транспортирования сигнализаторов при 
отрицательной температуре окружающей среды 
необходимо выдержать их до вскрытия упаковки в 
нормальных условиях в течение не менее 6 ч. 
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10 СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ  

10.1. Назначенный срок хранения Сигнализаторов без 
чувствительных элементов не менее 5 (пяти) лет с даты 
изготовления. 

Таблица 3 - Таблица перемещений в процессе хранения 

Дата Условия 
хранения 

Вид 
хранения 

Примечание 
Приемка на 
хранение 

Снятие с 
хранения 
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11 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Таблица 4 - Движение Сигнализаторов при эксплуатации 

Дата 
уста-
новки 

Место 
установки 

Дата 
снятия 

Наработка, 
час. и мес. 

Причина 
снятия 

Должность, 
Ф.И.О. и под-

пись лица, 
проводившего 

работу 

после 
последнего 

ремонта 

с 
начала 

эксплуа-
тации 
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12 УЧЕТ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 

Таблица 5 - Учет технического обслуживания и ремонта 

Дата 
Вид и краткое 

содержание работ 

Наименование организации, 
должность, Ф.И.О. и подпись 
лица, выполнившего работу 
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13 СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ СИГНАЛИЗАТОРА 

Таблица 6 – Поверка Сигнализатора СР-4 зав. № _________ 
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Таблица 6 – Поверка Сигнализатора СР-4 зав. № _________ 
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14 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

14.1. Предприятие-изготовитель регистрирует все 
предъявленные рекламации и их содержание. 

14.2. При отказе в работе или неисправности 
Сигнализаторов или сменных частей в период гарантийных 
обязательств потребителем должен быть составлен Акт о 
необходимости ремонта и отправки неисправного 
оборудования на предприятие-изготовитель. 

15 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

15.1. Сигнализаторы не содержит источников 
ионизирующих излучений и радиоактивных материалов, не 
являются источником опасных излучений, токсичных, 
вредных веществ, загрязняющих окружающую среду. 

15.2. По истечении установленного срока службы 
Сигнализаторы и сменные части не наносят вреда 
здоровью людей и окружающей среде. 

15.3. При утилизации Сигнализаторов необходимо 
руководствоваться Федеральным законом «Об отходах 
производства и потребления» № 89 от 24.06.1998 г. 

15.4. После истечения срока службы Сигнализаторы и 
сменные части необходимо утилизировать экологически 
безопасным способом. Утилизация должна выполняться 
также в соответствии с местными нормативными актами по 
организации сбора и удаления отходов и 
законодательством об охране окружающей среды. 
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