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1 Общие указания 

 

1.1 Перед использованием пакета пробоотборного 
ПФП-10 (далее по тексту – ПФП-10, пакет или изделие), 
пользователю необходимо ознакомиться с настоящим пас-
портом и эксплуатационной документацией на 
газоанализатор универсальный ГАНК-4 производства ООО 
«НПО «ПРИБОР» Ганк» (далее по тексту – газоанализа-
торы), а также другие устройства и приборы, используемые 
совместно с пакетом. 

 

1.2 Паспорт является неотъемлемой частью пакета. В 
случае передачи пакета на другое предприятие или подраз-
деление, паспорт подлежит передаче вместе с пакетом. 

 

1.3 В паспорте не допускаются записи карандашом, 
смывающимися чернилами и подчистки. Неправильная за-
пись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана 
новая, которую заверяет ответственное лицо. После под-
писи проставляют фамилию и инициалы ответственного 
лица (вместо подписи допускается проставлять личный 
штамп исполнителя). 

 

1.4 Восстановление утерянного паспорта предостав-
ляется за дополнительную плату, установленную 
предприятием-изготовителем. 
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Изготовление ПФП-10 осуществляется ООО «НПО 
«ПРИБОР» Ганк» на территории Российской Федерации. 

ПФП-10, в соответствии с требованиями Федераль-
ного Закона от 27.12.2002 № 18-ФЗ «О техническом 
регулировании», не подлежит обязательному подтвержде-
нию соответствия требованиям технических регламентов и 
не включено в единый перечень продукции, подлежащей 
обязательной сертификации и единый перечень продукции, 
подлежащей декларированию соответствия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предприятие-изготовитель оставляет за собой 

право вносить изменения во внешний вид, конструкцию, 
комплектацию и характеристики изделия, отличные от 
указанных в паспорте, связанные с улучшением техниче-
ских и потребительских качеств. Вследствие чего, в 
настоящем документе возможны незначительные рас-
хождения между текстом, графическим материалом, 
эксплуатационной документацией и конструкцией изде-
лия, не влияющие на качество, работоспособность, 
надежность и долговечность изделия. 
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2 Основные сведения о ПФП-10 

Наименование изделия: 

Пакет пробоотборный ПФП-10. 

Таблица 1 - Исполнение ПФП-10 

Исполнение 

1 

Исполнение 

2 

Исполнение 

3 

Исполнение 

4 

3 дм3 (л) 5 дм3 (л) 10 дм3 (л) 15 дм3 (л) 

3 Технические данные 

3.1 Пакет служит для отбора и транспортировки до ме-
ста исследования проб отобранного газа. 

Пакет может быть использован многократно в лабора-
торных и полевых условиях для отбора и транспортировки 
неагрессивных газов, в том числе атмосферного воздуха, 
воздуха рабочей зоны и промышленных выбросов. 

3.2 Основные технические характеристики пакета при-
ведены в Таблице 2. 

Таблица 2 - Технические характеристики пакета 

Наименование 
характеристики 

Исполнение ПФП-10 

1 2 3 4 

Емкость пакета, дм3 (л) 3 5 10 15 

Вес пакета, (кг), не более 0,03 0,04 0,05 0,06 
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3.3 Пакет изготовлен из 2-х слоев пленки и имеет по-
воротный клапан с трубкой, через который происходит 
закачивание (откачивание) исследуемой пробы. Внутрен-
няя пленка, образующая непосредственно пакет, прочная и 
эластичная, непроницаемая для О2 и СО2. Внешняя пленка, 
более жесткая и толстая, служит для защиты внутреннего 
мешка от механических повреждений и также препятствует 
проникновению извне газов и ультрафиолетовых лучей 
(для металлизированной пленки) к содержимому пакета. 
Пленки нейтральны – не взаимодействуют с пробой и сами 
не выделяют газ. Технические характеристики пленок при-
ведены в Таблице 3. 

Таблица 3 - технические характеристики пленок пакета 

Наименование 
характеристики 

Значение для пленки 

внешней внутренней 

Материал 
полиэтиленовая 
пленка марки 
EVON 

полиэтиленовая 
пленка марки 
VLDPE 

Толщина, мм 82 50 

Цвет непрозрачный прозрачный 

Проницаемость для 
О2 и СО2 

1см3/м2 при 23°С, 
75% влажности, 
760 мм рт.ст. 

незначимая для 
О2 и СО2 

 

Клапан изготовлен из полипропилена с добавлением 
эластомера. поворотный затвор с герметизирующим уплот-
нением. Открытие клапана производиться поворотом. Кран-
клапану имеет трубку для подключения к газоанализатору. 
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4 Комплектность 

Таблица 4 – Комплектность 

Наименование Кол-во (шт.) 

Пакет пробоотборный ПФП-10 1 

Паспорт на пакет пробоотборный ПФП-
10 КПГУ.1072.00.000 ПС 

1 

 

5 Срок службы, хранение, гарантии 

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие пакета 
требованиям настоящего паспорта в течение гарантийного 
срока 12 месяцев с момента отгрузки потребителю при со-
блюдении условий эксплуатации, хранения и 
транспортирования. 

5.2 Хранение пакета в течение указанного гарантий-
ного срока должно осуществляться в упакованном 
предприятием-изготовителем виде. 

5.3 В случае наличия механических повреждений па-
кета, а также при несоблюдении указаний по эксплуатации 
и хранению, изложенных в разделе 8 настоящего Паспорта 
гарантия утрачивается. 
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6 Свидетельство о приемке 

 

Пакет пробоотборный ПФП-10   

наименование изделия  исполнение 

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требовани-
ями Государственных (национальных) стандартов, действующей 
технической документации и признан(а) годным для эксплуатации. 
 

Начальник ОТК 
 
МП    

 личная подпись  расшифровка подписи 

   

число, месяц, год   

 
Руководитель 
предприятия-изготовителя 
 

ООО «НПО «ПРИБОР» Ганк» 

 

 

 
 

  

МП    

 личная подпись  расшифровка подписи 

 
 

  

число, месяц, год   
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7 Свидетельство об упаковывании 

 

 

Пакет пробоотборный ПФП-10 
 

 

наименование изделия  исполнение 

 

Упаковал(а)  

 наименование или код изготовителя 

согласно требованиям, предусмотренным в действующей техни-
ческой документации 
    

 
  

   
 

 

должность  личная подпись 
 

расшифровка подписи 

    
 

  
 

число, месяц, год  
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8 Указания по эксплуатации 

8.1 Меры безопасности 

При использовании пакета необходимо соблюдать 
требования ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 12.1.007-76, докумен-
тов по безопасности труда, действующих на месте 
эксплуатации пакета, а также эксплуатационных докумен-
тов на газоанализаторы, другие приборы и устройства, 
используемые совместно с пакетом. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
 

− эксплуатировать пакет не по назначению. 

− сгибать, тянуть или воздействовать любой дру-
гой силой на любую часть пакета. 

− хранить пакет вместе с растворителями и дру-
гими агрессивными веществами. 

− эксплуатировать пакет, имеющий механические 
повреждения. 

− наполнять пакет более 80 % от его объема. 

− РАЗБИРАТЬ ПАКЕТ В СЛУЧАЯХ, НЕ 
УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ПАСПОРТЕ, 
НАГРЕВАТЬ, ОБРАБАТЫВАТЬ ПАКЕТ 
РАСТВОРИТЕЛЯМИ И ДР. АГРЕССИВНЫМИ 
ВЕЩЕСТВАМИ. 

ВНИМАНИЕ! Пакет, в том числе с отобранной про-
бой, следует оберегать от порезов, проколов и 
любых других нарушений герметичности пакета. 
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8.2 Хранение, транспортировка, утилизация 

8.2.1 Пакеты поставляется потребителю, уложенными 
партиями по 10 штук в упаковочную тару изготовителя. Спо-
соб упаковки, подготовка к упаковке, транспортная тара и 
материалы, применяемые при упаковке, порядок размеще-
ния соответствуют условиям изготовителя. 

Пакеты должны храниться в непрозрачной упаковке в 
условиях хранения 1 по ГОСТ 15150-69 (отапливаемые 
склады и хранилища, с температурой воздуха от +5 до +40 
°С, с относительной влажностью воздуха не более 80 %, 
без попадания прямых солнечных лучей). При хранении на 
складах пакеты следует располагать на стеллажах. Пакеты 
необходимо оберегать от порезов и проколов. 

8.2.2 Транспортирование пакета должно осуществ-
ляться в условиях внешней среды: климатических – 4 (Ж2) 
по ГОСТ 15150-69, с диапазоном температур от минус 50 до 
+50 ºС и относительной влажностью до 98 % при 25 ºС, ме-
ханических – средних С (2) по ГОСТ Р 51908-2002. 

Транспортирование упакованных пакетов возможно 
авиа, железнодорожным, водным, автомобильным видами 
транспорта в закрытых транспортных средствах, а также в 
отапливаемых герметизированных отсеках самолетов в со-
ответствии с правилами перевозки грузов, действующими 
на соответствующем виде транспорта. 

При транспортировании пакета не допускать попада-
ния прямых солнечных лучей, брызг воды и атмосферных 
осадков на упакованный сигнализатор.  



КПГУ.1072.00.000 ПС 
 

 

Стр. 11 

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспор-
тирования упакованные пакеты не должны подвергаться 
резким ударам, порезам и проколам, воздействию брызг 
воды и атмосферных осадков. 

Способ укладки упакованных изделий на средство 
транспортирования должен исключать их перемещение.  

Размещение и крепление в транспортных средствах 
упакованных изделий должны обеспечивать их устойчивое 
положение, исключать возможность ударов друг о друга, а 
также о стенки транспортных средств. 

Укладывать упакованные изделия следует в соответ-
ствии с правилами и нормами, действующими на 
соответствующем виде транспорта, чтобы не допускать де-
формации упаковки и порчи изделия при возможных 
механических перегрузках. 

8.2.3 Пакеты не представляют собой опасности для 
жизни, здоровья людей и окружающей среды. Утилизация 
должна выполняться в соответствии с местными норматив-
ными актами по организации сбора и удаления отходов и 
законодательством об охране окружающей среды. 
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8.3 Условия эксплуатации 

Условия эксплуатации пакета: 

− температура окружающей среды от +5 °С до 
+50 °С; 

− относительная влажность воздуха до 95 % при 
температуре +35 °С; 

− атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа; 

− содержание агрессивных веществ в окружаю-
щем воздухе не должно превышать уровня ПДК, 
установленного в ГОСТ 12.1.005-88. 

 

8.4 Порядок работы 

8.4.1 Перед началом работы соединить пакет с насо-
сом для отбора пробы. Открыть поворотный кран-клапан. 
Оставляя кран-клапан в открытом положении, произвести 
отбор пробы в пакет в объеме не более 80 % от объема па-
кета. 

8.4.2 После отбора пробы закрыть кран-клапан, повер-
нув кран. 

8.4.3 На месте исследования присоединить пакет к га-
зоанализатору, на котором будет проводится исследование 
газа, открыть кран-клапан и дождаться, когда газоанализа-
тор начнет проводить измерения. 

8.4.4 Пробу, собранную в пакет, рекомендуется хра-
нить в течение времени, указанном в Таблице 5. 
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Таблица 5 - Времена хранения пробы 

Название 
Время 

хранения, (ч) 
Название 

Время 

хранения, (ч) 

Аллиловый спирт 10 Метилметакрилат 24 

Амиловый спирт 10 Метиловый спирт 24 

Ацетальдегид 15 
Метил-трет-бутиловый 

эфир 
48 

Ацетон 48 Метилцеллозольв 10 

Бензол 48 Метилэтилкетон 48 

Бутан 72 Нонан 24 

Бутелацетат 36 Окись этилена 24 

Н-Бутилбензол 15 Октан 48 

Бутиловый спирт 24 Октен 24 

Винилацетат 48 Пентан 48 

Гексан 48 Перхлорэтилен 24 

Гексен 24 Пропила цетат 48 

Гептан 48 Пропилбензол 24 
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Гептен 24 Пропиловый спирт 24 

Декан 24 Псевдокумол 24 

Изобутилацетат 36 Сероуглерод 10 

Изоамиловый спирт 10 Скипидар 48 

Изобутиловый спирт 48 Толуол 48 

Изопропилбензол 36 Трихлорэтинлен 36 

Изопропиловый спирт 24 Хлорбензол 24 

n-Ксилол 24 Циклогексан 48 

m-Ксилол 24 Циклогексанон 10 

o-Ксилол 24 Эпихлорцидрин 24 

Мезитилен 24 Этилацетат 48 

Метилацетат 48 Этилбензол 36 

Метилбутилкетон 48 Этиловый спирт 48 

Альфа-метилстирол 10 Этиловый эфир 48 

Метилен хлористый 48 Этилцеллозольв 10 
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Особые отметки 
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