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1 Общие указания 

1.1 Настоящий паспорт содержит описание насоса для 
отбора проб – НП-4 (далее НП-4 или Насос), предназначен-
ного для принудительного отбора пробы анализируемого 
воздуха. 

1.2 Перед использованием Насоса пользователю 
необходимо ознакомиться с настоящим паспортом и пас-
портом на пакет пробоотборный ПФП-10. 

1.3 Паспорт является неотъемлемой частью Насоса. В 
случае передачи Насоса на другое предприятие или под-
разделение для эксплуатации или ремонта, паспорт 
подлежит передаче вместе с Насосом. 

1.4 В паспорте не допускаются записи карандашом, 
смывающимися чернилами и подчистки. Неправильная за-
пись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана 
новая, которую заверяет ответственное лицо. После под-
писи проставляют фамилию и инициалы ответственного 
лица (вместо подписи допускается проставлять личный 
штамп исполнителя). 

1.5 Восстановление утерянного паспорта предостав-
ляется за дополнительную плату, установленную 
предприятием-изготовителем. 
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Изготовление Насоса осуществляется ООО «НПО 
«ПРИБОР» Ганк» на территории Российской Федерации со-
гласно техническим условиям предприятия-изготовителя. 
Насос, в соответствии с требованиями Федерального За-
кона от 27.12.2002 № 18-ФЗ «О техническом 
регулировании», не подлежит обязательному подтвержде-
нию соответствия требованиям технических регламентов и 
не включен в единый перечень продукции, подлежащей 
обязательной сертификации и единый перечень продукции, 
подлежащей декларированию соответствия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вно-
сить изменения во внешний вид, конструкцию, комплектацию 
и характеристики изделия, отличные от указанных в пас-
порте, связанные с улучшением технических и 
потребительских качеств. Вследствие чего, в настоящем до-
кументе возможны незначительные расхождения между 
текстом, графическим материалом, эксплуатационной доку-
ментацией и конструкцией изделия, не влияющие на качество, 
работоспособность, надежность и долговечность изделия. 
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2 Основные сведения об изделии 

2.1 Наименование изделия 

Насос для отбора проб НП-4. 

2.2 Изготовитель, адрес 

Изготовитель: ООО «НПО «ПРИБОР» Ганк». 

Адрес: 

105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корпус 10. 

Тел.: +7 (495) 419-00-92. 

Е-mail: info@gank4.com 

Интернет адрес: https://www.gank4.ru. 

 

3 Технические характеристики 

3.1 Насос предназначен для отбора проб в пакеты 
ПФП-10 объемом от 5 до 20 л для дальнейшей доставки об-
разца пробы в лабораторию для анализа, проведения 
процедуры контроля стабильности, внутрилабораторного 
контроля и иных требуемых действий. 

Насос применяют для проведения процедуры про-
верки работоспособности контрольно-измерительных 
приборов в том числе газоанализаторов производства ООО 
«НПО «ПРИБОР» Ганк», как с диффузионным, так и прину-
дительным отбором пробы, путем подачи контрольного 
вещества для имитации работы газоанализатора при пре-
вышении предельно допустимых концентраций. 
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3.2 Насос представляет собой моноблочное устрой-
ство с двумя трубками входа и выхода пробы и 3-х 
позиционным переключателем включения/выключения, ко-
торый перемещается вправо или влево. 

На задней панели Насоса расположен отсек размеще-
ния питающей батареи типа D 1,5 В и клипса для крепления 
Насоса к одежде пользователя. 

Внешний вид Насоса представлен на Рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 - Внешний вид Насоса НП-4 

где: 

1 – трубка входа пробы воздуха; 2 – трубка выхода 
пробы; 3 – 3-х позиционный переключатель режима 
работы насоса; 4 – корпус насоса; 5 – клипса крепле-
ния; 6 – задняя крышка (отсек питающей батареи); 

7 – винт крепления задней крышки. 
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Таблица 1 – Технические характеристики Насоса 

Наименование характеристики Значение 

Скорость накачивания воздуха 

− I режим, дм3/мин: 

− II режим, дм3/мин: 

 
1,0 
1,5 

Время непрерывной работы, (ч) 6 

Габаритные размеры, (ДхШхВ) (мм) 100×75×40 

Масса, (кг) не более 0,3 

 

4 Комплектность 

 

Таблица 2 - Комплектность 

Наименование 
Кол-во, 

(шт.) 

Насос для отбора проб НП-4 1 

Элемент питания типа D 1,5 В 1 

Паспорт насоса для отбора проб НП-4 
КПГУ.1071.00.000 ПС 

1 
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5 Срок службы, хранение, гарантии 

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие техни-
ческих характеристик Насоса требованиям настоящего 
паспорта в течение 6 месяцев с момента отгрузки потреби-
телю при соблюдении условий эксплуатации, хранения и 
транспортирования. 

5.2 Хранение Насоса в течение указанного гаран-
тийного срока должно осуществляться в упакованном 
предприятием-изготовителем виде. 

5.3 Претензии в течение гарантийного срока не 
распространяются на Насос в случае наличия механиче-
ских повреждений его корпуса, также при несоблюдении 
требований настоящего паспорта. 
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6 Свидетельство о приемке 

 

Насос для отбора проб  НП-4 

наименование изделия  обозначение 

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными 
требованиями Государственных (национальных) стандар-
тов, действующей технической документации и признан(а) 
годным для эксплуатации. 

 
Начальник ОТК 

 
МП    

 личная подпись  расшифровка подписи 

   

число, месяц, год   
 
Руководитель 
предприятия-изготовителя 
 

ООО «НПО «ПРИБОР» Ганк» 

 

 

 
 

  

МП    

 личная подпись  расшифровка подписи 

 
 

  

число, месяц, год   
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7 Свидетельство об упаковывании 

 

 

 

Насос для отбора проб  НП-4 

наименование изделия  обозначение 

 

Упаковал(а)  

 наименование или код изготовителя 

согласно требованиям, предусмотренным в действующей техни-
ческой документации 
       

   
 

 

должность  личная подпись 
 

расшифровка подписи 

    
 

   

число, месяц, год   
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8 Указания по эксплуатации 

8.1 Меры безопасности 

При использовании Насоса необходимо соблюдать 
требования ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 12.1.007-76, докумен-
тов по безопасности труда, действующих на месте 
эксплуатации Насоса, а также эксплуатационных докумен-
тов на газоанализаторы, другие приборы и устройства, 
используемые совместно с Насосом. 

 

ЗАПРЩАЕТСЯ 
 

− эксплуатировать Насос не по назначению; 

− сгибать, тянуть или воздействовать любой дру-
гой силой на любую часть Насоса; 

− хранить Насос вместе с растворителями и дру-
гими агрессивными веществами; 

− эксплуатировать Насос, имеющий механиче-
ские повреждения корпуса или его элементов; 

− РАЗБИРАТЬ НАСОС В СЛУЧАЯХ, НЕ 
УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ПАСПОРТЕ, 
НАГРЕВАТЬ, ОБРАБАТЫВАТЬ НАСОС 
РАСТВОРИТЕЛЯМИ И ДР. АГРЕССИВНЫМИ 
ВЕЩЕСТВАМИ. 

 

ВНИМАНИЕ! Замену питающей батареи произво-
дить только вне взрывоопасной зоны! 
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8.2 Хранение, транспортировка, утилизация 

8.2.1 Насос поставляется потребителю, уложенным в 
упаковочную тару изготовителя. Способ упаковки, транс-
портная тара и материалы, применяемые при упаковке, 
порядок размещения соответствуют условиям предприя-
тия-изготовителя. 

Насос в упаковке изготовителя должен храниться в 
условиях хранения 1 по ГОСТ 15150-69 (отапливаемые 
склады и хранилища, с температурой воздуха от +5 до 
+40 °С, с относительной влажностью воздуха не более 
80%). При хранении на складах Насос следует располагать 
на стеллажах. При хранении Насоса в упаковке изготови-
теля, допускается укладка не более пяти упаковок друг на 
друга.  

Запрещается хранить Насос вместе с растворителями 
и другими агрессивными веществами. 

8.2.2 Транспортирование упакованного Насоса 
должно осуществляться в условиях внешней среды: клима-
тических – 4 (Ж2) по ГОСТ 15150-69, с диапазоном 
температур от минус 50 до +50 ºС и относительной влажно-
стью до 98 % при 25 ºС, механических – средних С (2) по 
ГОСТ Р 51908-2002. 

Транспортирование упакованного Насоса возможно 
авиа, железнодорожным, водным, автомобильным видами 
транспорта в закрытых транспортных средствах, а также в 
отапливаемых герметизированных отсеках самолетов в со-
ответствии с правилами перевозки грузов, действующими 
на соответствующем виде транспорта. 

При транспортировании Насоса не допускать попада-
ния прямых солнечных лучей, брызг воды и атмосферных 
осадков на упакованный Насос.  
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Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспор-
тирования упакованные Насосы не должны подвергаться 
резким ударам, воздействию брызг воды и атмосферных 
осадков. 

Способ укладки упакованных изделий на средство 
транспортирования должен исключать их перемещение.  

Размещение и крепление в транспортных средствах 
упакованных изделий должны обеспечивать их устойчивое 
положение, исключать возможность ударов друг о друга, а 
также о стенки транспортных средств. 

Укладывать упакованные изделия следует в соответ-
ствии с правилами и нормами, действующими на 
соответствующем виде транспорта, чтобы не допускать де-
формации упаковки и порчи изделия при возможных 
механических перегрузках. 

8.2.3 Насос не представляет собой опасности для 
жизни, здоровья людей и окружающей среды. Утилизация 
должна выполняться в соответствии с местными норматив-
ными актами по организации сбора и удаления отходов и 
законодательством об охране окружающей среды. 

Питающая батарея, отработавшая срок, установлен-
ный изготовителем батареи, с учетом ее фактического 
состояния, подлежит утилизации на специализированном 
предприятии, о чем свидетельствует соответствующий 
символ на этикетке. 
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8.3 Условия эксплуатации 

Условия эксплуатации Насоса: 

− температура окружающей среды от +5 °С до 
+50 °С; 

− относительная влажность воздуха до 80 % при 
температуре +25 °С; 

− атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа 
(630 ÷ 800 мм рт. ст.); 

− содержание агрессивных веществ в окружаю-
щем воздухе не должно превышать уровня ПДК, 
установленного в ГОСТ 12.1.005-88. 

 

8.4 Подготовка к работе 

Перед применением Насоса установить элемент пита-
ния для чего: 

− отвинтить винт на задней крышке Насоса 
(поз. 7, Рисунок 1); 

− снять заднюю крышку корпуса Насоса; 

− установить с соблюдением полярности элемент 
питания в корпус Насоса (Рисунок 2); 

− установить на место заднюю крышку корпуса 
Насоса и завинтить винт ее крепления. 

 Проверить работоспособность Насоса, используя 3-х 
позиционный переключатель включения/выключения и убе-
диться в наличии потока воздуха из трубки выхода пробы. 
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Рисунок 2 - Отсек для установки элемента питания 

 

В том случае если поток воздуха из трубки выхода 
пробы отсутствует, необходимо проверить состояние эле-
мента питания, при необходимости заменить его на 
работоспособный. 

Повторно провести проверку работоспособности 
Насоса, как указано выше в настоящем пункте. В случае по-
вторного отсутствия потока воздуха из трубки выхода 
пробы, обратиться на предприятие-изготовитель Насоса. 
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8.5 Порядок работы 

8.5.1 Отбор пробы Насосом в пакет: 

1) Соединить трубку выхода пробы Насоса (поз.  2, 
Рисунок 1) с клапаном пакета ПФП-10. 

2) Открыть клапан пакета и с помощью 3-х позицион-
ного переключателя (поз. 3, Рисунок 1) выбрать 
режим работы Насоса – I или II. 

3) После заполнения пакета1, закрыть клапан пакета 
и отсоединить силиконовую трубку Насоса от па-
кета. 

4) Выключить Насос, переведя тумблер 3-х позицион-
ного переключателя в среднее положение. 

8.5.2 Подача пробы Насосом при проверке работоспо-
собности газоанализаторов с диффузионным забором 
пробы: 

1) Подготовить газоанализатор и устройство, содер-
жащее контролируемое вещество, к работе в 
соответствии с эксплуатационной документацией 
на них. 

2) Соединить трубку входа пробы Насоса с выход-
ным штуцером устройства, содержащего 
контролируемое вещество. 

3) Подвести трубку выхода пробы Насоса к месту 
расположения входа (датчиков) газоанализатора; 

 

1 Рекомендуется заполнять пакет не более 80% объема. При бережном 
обращении увеличивается срок эксплуатации пакета. 
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4) Включить Насос с помощью 3-х позиционного пе-
реключателя (поз. 3, Рисунок 1) выбрав режим его 
работы – I или II. 

5) Выключить Насос, переведя тумблер 3-х позици-
онного переключателя в среднее положение; 

6) Отсоединить устройство, содержащее контроли-
руемое вещество. 

 

8.6 Техническое обслуживание, ремонт 

Насос не требует периодического технического обслу-
живания. 

Для продления срока службы Насоса необходимо сле-
дить за состоянием элемента питания и вовремя заменять 
его. 
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9 Движение изделия при эксплуатации 

Таблица 3 - Движение изделия при эксплуатации 

Д
а
т
а

 

у
с
т
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н

о
в

к
и

 

М
е
с
т
о

 

у
с
т
а
н

о
в

к
и

 

Д
а
т
а

 

с
н

я
т
и

я
 Наработка, 

часов и мес. 
Причина 
снятия 

Должность, 
Ф.И.О. и 
подпись 

лица, прово-
дившего 
работу 

после по-
следнего 
ремонта 

с начала 
эксплуа-

тации 

       

       

       

       

       

  



КПГУ.1071.00.000 ПС 
 

 

Стр. 18 

10 Учет техобслуживания и ремонта 

Таблица 4 - Учет технического обслуживания и ремонта 

Дата 

Вид и краткое 
содержание работ 

(текущий ремонт с заменой внутренних 
устройств и др. работы) 

Наименование органи-
зации, должность, 

Ф.И.О. и подпись лица, 
выполнившего работу 
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Особые отметки 
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