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1 Общие указания 

1.1 Настоящая инструкция содержит сведения, указа-
ния и рекомендации, необходимые для проверки 
работоспособности газоанализаторов семейства «ГАНК-4» 
с использованием устройства проверки работоспособности 
– УПР-4С, в пределах установленных ограничений и назна-
чения газоанализаторов. 

1.2 Перед началом проведения работы необходимо 
ознакомиться с Руководством по эксплуатации «Газоанали-
затор универсальный ГАНК-4 КПГУ.413322.002 РЭ» (далее 
Газоанализатор) и содержанием Паспортов «УПР-4С 
КПГУ.061541.000 ПС», насоса для отбора пробы «НП-4» и 
«Контрольная химкассета© КПГУ.1016.00.000(К) ПС». 

1.3 Настоящая Инструкция предназначена для ра-
боты с газоанализаторами универсальными: 

− ГАНК-4М; 

− ГНАК-4С; 

− ГАНК-4С Ех; 

− ГАНК-4Ф; 

− ГАНК-4Ф Ех; 

− ГАНК-4РБ стационарный, 

с диффузионным и принудительным методами забора 
пробы. 

1.4 Проверку работоспособности Газоанализаторов 
необходимо проводить при проведении пусконаладочных 
работ и последующей эксплуатации Газоанализаторов на 
объектах для реализации требований Федерального закона 
Российской Федерации № 116-ФЗ «О промышленной без-
опасности опасных производственных объектов». 
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2 Подготовка к работе 

2.1. Дополнительное оборудование. 

Проверка работоспособности Газоанализаторов, в за-
висимости от их модели, проводится с использованием 
следующих вспомогательных технических средств: 

− устройство проверки работоспособности 
УПР-4С; 

− насос для отбора пробы НП-4; 

− контрольная химкассета©; 

− мультиметр для замера постоянного тока до 
100 мА с погрешностью ± (0,015*измеренное 
значение + 5 мА); 

− ротаметр1 (расходомер) с диапазоном измере-
ния до 0,063 м3/ч с погрешностью ±2,5%. 

Для продолжения работы необходимо ознакомиться с 
инструкцией по эксплуатации применяемых мультиметра и 
ротаметра. 

2.2 Схемы проверки работоспособности 

Для проверки работоспособности Газоанализатора 
необходимо в соответствии с эксплуатационной документа-
цией на дополнительное оборудование собрать схемы, 
представленные на следующих Рисунках 1 и 2. 

 

 

1 Допускается применение мультиметра и ротаметра, имеющих анало-
гичные или превосходящие характеристики 
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Рисунок 1 - Схема проверки работоспособности газоанализа-
тора с диффузионным забором пробы – ГАНК-4М 

 
 

 

Рисунок 2 - Схема проверки работоспособности газоанализа-
тора с принудительным забором пробы – ГАНК-4М, ГАНК-4С, 

ГАНК-4СEx, ГАНК-4Ф, ГАНК-4ФEx 
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3 Меры безопасности 

Проверка работоспособности Газоанализаторов 
должна проводиться в строгом соответствии с требовани-
ями ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические 
требования к воздуху рабочей зоны», ГОСТ 12.1.007-76 
«Вредные вещества. Классификация и общие требования 
безопасности», эксплуатационных документов на Газоана-
лизаторы и используемое оборудование, нормативно-
технических документов, утвержденных в организации, экс-
плуатирующей Газоанализаторы. 

 

4 Условия проведения проверки 

Для проведения проверки работоспособности Газо-
анализаторов должны соблюдаться следующие условия: 

− температура окружающей среды (25 ± 10) °С; 

− относительная влажность окружающего воз-
духа (60 ± 15) %; 

− атмосферное давление 84,0  106,7 кПа 

(630  800 мм рт.ст.); 

− отсутствие дополнительного механического 
воздействия, пыли, агрессивных примесей, 
внешних электрических и магнитных полей. 
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5 Порядок проведения проверки 

Проверка работоспособности Газоанализатора вклю-
чает в себя следующие этапы: 

− внешний осмотр Газоанализаторов и дополни-
тельного оборудования; 

− проверку выходного аналогового токового сиг-
нала, 

− проверку срабатывания сигнализации Газоана-
лизатора при превышении пороговых уровней 
измеряемых веществ; 

− замер расхода измеряемого воздуха (для Газо-
анализатора ГАНК-4РБ Стационарный). 

5.1 Внешний осмотр 

При внешнем осмотре необходимо проверить: 

− наличие всех крепежных элементов Газоанали-
затора; 

− наличие и целостность пломб Газоанализатора; 

− отсутствие внешних повреждений, влияющих на 
степень защиты Газоанализатора и его работо-
способность; 

− отсутствие повреждений кабелей, разъемов 
электропитания и подключения Газоанализа-
тора; 

− отсутствие повреждений датчиков, фотого-
ловки, исправность химкассеты© согласно РЭ на 
Газоанализатор; 
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− отсутствие внешних повреждений дополнитель-
ного оборудования, перечисленного в разделе 
2.1 настоящей инструкции, включая его эле-
менты. 

В случае обнаружения загрязнений корпуса, разъемов 
и штуцеров Газоанализатора, провести очистку в соответ-
ствии с указаниями Руководства по эксплуатации 
Газоанализатора. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТЫ ПРИ 
ОБНАРУЖЕНИИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ГАЗОАНАЛИЗАТОРА, КАБЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
И ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ВЛИЯЮЩИХ НА СТЕПЕНЬ 
ЗАЩИТЫ И ЕГО РАБОТОСПОСОБНОСТЬ, 
ВКЛЮЧАЯ НАРУШЕНИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ПЛОМБ. 

 

5.2 Проверка работоспособности газоанализа-
тора с диффузионным забором пробы – 
ГАНК-4М 

Перед проведением проверки необходимо: 

1. Включить и прогреть Газоанализатор в течение 
времени, указанного в Руководстве по эксплуа-
тации. 

2. Срезать заглушки штуцеров УПР-4С в соответ-
ствии с указаниями, приведенными в Паспорте 
на устройство. 

3. Собрать схему проверки работоспособности Га-
зоанализатора, приведенную на Рисунке 1: 
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− соединить трубку входа пробы насоса со 
выходным штуцером УПР-4С; 

− вывести трубку выхода пробы насоса в 
место расположения датчиков газоанали-
затора – за заднюю стенку 
Газоанализатора; 

− подключить мультиметр в режиме изме-
рений постоянного тока не менее 100 мА 
к аналоговому токовому выходу 
«4-20 мА» Газоанализатора. 

4. Включить насос, нажав кнопку включения. 

5. При поступлении контрольного вещества на 
датчики Газоанализатора, проконтролировать 
изменение выходного сигнала с помощью муль-
тиметра и срабатывание сигнализации. После 
срабатывания сигнализации, отключить подачу 
контрольного вещества, выключив насос. 

 

Газоанализатор считать работоспособным в случае, 
если с помощью мультиметра зафиксировано изменение 
выходного сигнала от 4 до 20 мА и происходит срабатыва-
ние сигнализации. 

Показания мультиметра менее 4 мА свидетельствуют 
о неисправности Газоанализатора. Его дальнейшая эксплу-
атация недопустима. В этом случае необходимо 
обратиться на предприятие-изготовитель. 
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5.3 Проверка работоспособности газоанализато-
ров с принудительным забором пробы – 
ГАНК-4М, ГАНК-4С, ГАНК-4СEx, ГАНК-4Ф, 
ГАНК-4ФEx 

Перед проведением проверки необходимо: 

1. Включить и прогреть газоанализатор в течение 
времени, указанного в Руководстве по эксплуа-
тации. 

2. Заменить химкассету©, при ее наличии, на кон-
трольную химкассету©. 

3. Собрать схему проверки работоспособности, 
приведенную на Рисунке 2: 

− подключить мультиметр в режиме изме-
рений постоянного тока не менее 100 мА 
к аналоговому токовому выходу 
«4-20 мА» Газоанализатора2; 

− подключить УПР-4С к штуцеру входа Га-
зоанализатора при помощи трубки из 
полиэтилена высокого давления, входя-
щей в комплектацию УПР-4С.  

4. При поступлении контрольного вещества на 
вход Газоанализатора, проконтролировать из-
менение выходного сигнала по мультиметру и 
срабатывание сигнализации. 

5. После срабатывания сигнализации, отключить 
подачу контрольного вещества, отсоединив 
устройство и убедиться в выключении сигнали-
зации. 

 

2 Маркировка аналогового токового выхода Газоанализатора ГАНК-
4СEx – «Реле 4-20 мА» 
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Газоанализатор считать работоспособным в случае, 
если по мультиметру зафиксировано изменение выходного 
сигнала от 4 до 20 мА и происходит срабатывание сигнали-
зации. 

Показания мультиметра менее 4 мА свидетельствуют 
о неисправности Газоанализатора. Его дальнейшая эксплу-
атация недопустима. В этом случае необходимо 
обратиться на предприятие-изготовитель. 

 

5.4 Проверка работоспособности газоанализа-
тора с принудительным забором пробы 
ГАНК-4РБ 

Проверку работоспособности газоанализатора ГАНК-
4РБ проводят путем замера расхода измеряемого воздуха 
с помощью ротаметра.   

После подготовки Газоанализатора к работе согласно 
Руководства по эксплуатации, необходимо выбрать любое 
вещество из установленных в Газоанализатор и провести 
цикл измерений, предварительно подключив ротаметр к 
штуцеру «ВХОД» Газоанализатора.  

Показания расхода газа должны соответствовать 0,5 ± 
0,1 л/мин. 

При несоответствии показаний указанного выше рас-
хода газа, необходимо убедиться в правильности 
выполнения проверки и, в случае подтверждения неисправ-
ности, обратиться на предприятие-изготовитель. 
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6 Заключение 

В процессе проведения проверки работоспособности 
Газоанализаторов необходимо следить за состоянием гер-
метичности газовой магистрали подключаемого 
дополнительного оборудования. 

В случаях подключения Газоанализатора к единой си-
стеме противоаварийной защиты или автоматизированной 
системе управления технологическими процессами по ин-
терфейсу RS-485, работоспособность Газоанализаторов 
оценивается по срабатыванию системы в целом. 
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