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1 Общие указания 

1.1 Настоящий паспорт содержит описание фильтра 
сорбционного – ФС-1 (далее Фильтр или ФС-1), предназначен-
ного для очистки анализируемого воздуха от посторонних 
примесей и механических включений с целью подачи «условно 
чистого» воздуха необходимого для проведения процедуры 
«установки нуля» газоанализатора универсального ГАНК-4 
(далее Газоанализатор), а также очистки рабочей поверхности 
датчиков и входных газовых каналов. 

Процедуру «установки нуля» с использованием филь-
тра ФС-1 производят в соответствии с Руководством по 
эксплуатации на Газоанализатор. 

1.2 Перед использованием Фильтра, пользователю 
необходимо ознакомиться с настоящим Паспортом и Руко-
водством по эксплуатации на газоанализатор 
универсальный ГАНК-4. 

1.3 Паспорт является неотъемлемой частью Фильтра. 
В случае его передачи на другое предприятие или подраз-
деление для эксплуатации или ремонта, Паспорт подлежит 
передаче вместе с Фильтром. 

1.4 В Паспорте не допускаются записи карандашом, 
смывающимися чернилами и подчистки. Неправильная за-
пись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана 
новая, которую заверяет ответственное лицо. После под-
писи проставляют фамилию и инициалы ответственного 
лица (вместо подписи допускается проставлять личный 
штамп исполнителя). 

1.5 Восстановление утерянного Паспорта предостав-
ляется за дополнительную плату, установленную 
предприятием-изготовителем. 
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Изготовление фильтра сорбционного ФС-1 осуществ-
ляется ООО «НПО «ПРИБОР» Ганк» на территории 
Российской Федерации согласно документации 
КПГУ.306561.100 ТУ. В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении 
единого перечня продукции, подлежащей обязательной 
сертификации и единого перечня продукции, подтвержде-
ние соответствия которой осуществляется в форме 
принятия декларации о соответствии» фильтр сорбцион-
ный не подлежит обязательной сертификации и 
обязательному декларированию соответствия в Системе 
сертификации ГОСТ Р. 

 

 

 

 

 

 

 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой 
право вносить конструктивные изменения, связанные с 
улучшением технических и потребительских качеств, 
вследствие чего в паспорте возможны незначительные 
расхождения между текстом, графическим материалом, 
эксплуатационной документацией и изделием, не влияю-
щие на качество, работоспособность, надежность и 
долговечность изделия. 
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2 Основные сведения об изделии 

2.1 Наименование изделия 

Фильтр сорбционный – ФС-1. 

 

2.2 Изготовитель и адрес 

Изготовитель: ООО «НПО «ПРИБОР» Ганк». 

105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корпус 10. 

Тел.: +7 (495) 419-00-92. 

Е-mail: info@gank4.com 

Интернет адрес: https://www.gank4.ru. 

 

3 Технические характеристики 

 

Таблица 1 - Технические характеристики ФС-1 

Наименование (ед. изм) Значение 

Производительность по воздуху (л/мин) 0,5 ÷ 3,0 

Сопротивление воздушному потоку (Па) 450 ± 10 

Температура эксплуатации (°С) + 5 ÷ +50 

Масса чистого фильтра (кг) 
(заполняется ОТК предприятия-изготовителя) 

 

Срок эксплуатации (мес.) ≤ 24 
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4 Комплектация 

Таблица 2 - Комплектация фильтра сорбционного ФС-1 

Наименование Кол-во 

Фильтр сорбционный ФС-1 1 шт. 

Трубка соединительная (8х1,5 мм, 50 мм) 2 шт. 

Паспорт 1 шт. 

5 Срок службы, хранения, гарантии про-
изводителя  

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие 
фильтра сорбционного ФС-1 техническим условиям при со-
блюдении потребителем условий эксплуатации, 
транспортирования и хранения. 

Срок гарантии составляет 6 (шесть) месяцев, срок экс-
плуатации фильтра ФС-1 составляет 24 месяца с даты 
продажи изделия. В течение срока гарантии заказчик имеет 
право на бесплатный ремонт в случае дефекта по вине 
предприятия-изготовителя. 

При механических повреждениях, нарушении правил 
эксплуатации, а также при попадании внутрь фильтра ФС-1 
различных жидкостей и других инородных предметов гаран-
тия на фильтр ФС-1 утрачивается. 

После истечения срока эксплуатации утилизацию 
фильтра ФС-1 производить в соответствии с положениями 
Федерального закона «Об отходах производства и потреб-
ления» № 89-ФЗ от 24.06.1998 г., а также правилами и 
нормами, утвержденными на предприятии-потребителе. 
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6 Свидетельство о приемке 

 

Фильтр сорбционный  ФС-1 

наименование изделия  обозначение 

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными тре-
бованиями Государственных (национальных) стандартов, 
действующей технической документации и признан(а) годным 
для эксплуатации. 
 

Начальник ОТК 
 
МП    

 личная подпись  расшифровка подписи 

   

число, месяц, год   

 
Руководитель 
предприятия-изготовителя 
 

ООО «НПО «ПРИБОР» Ганк» 

 

 

 
 

  

МП    

 личная подпись  расшифровка подписи 

 
 

  

число, месяц, год   
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7 Свидетельство об упаковывании 

 

 

 

Фильтр сорбционный 
 

ФС-1 
наименование изделия  обозначение 

 

Упаковал(а)  

 наименование или код изготовителя 

согласно требованиям, предусмотренным в действующей техни-
ческой документации 
       

   
 

 

должность  личная подпись 
 

расшифровка подписи 

    
 

   

число, месяц, год   
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8 Указания по эксплуатации 

8.1 Меры безопасности 

При работе с фильтром ФС-1 необходимо: 

− исключить возможность случайного попадания 
каких-либо жидкостей на штуцер ВХОД и внутрь 
фильтра ФС-1; 

− исключить ситуацию полного перекрытия шту-
церов ВХОД/ВЫХОД фильтра сорбционного 
ФС-1, что может привести к выходу из строя ком-
прессора Газоанализатора; 

− для защиты штуцеров ВХОД/ВЫХОД вне экс-
плуатации применять заглушки фильтр ФС-1. 

− избегать перегиба соединительных трубок пнев-
мосистемы во время работы. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗБИРАТЬ, НАГРЕВАТЬ, 
РОНЯТЬ ФИЛЬТР. ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ИСКЛЮЧИТЬ ПОПАДАНИЕ ЖИДКОСТИ И ИНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ И ВЕЩЕСТВ ВНУТРЬ ФИЛЬТРА. 

8.2 Хранение, транспортировка, утилизация 

8.2.1 Фильтр ФС-1 поставляется потребителю, упако-
ванный предприятием-изготовителем. Способ упаковки, 
транспортная тара и материалы, применяемые при упа-
ковке, порядок размещения соответствуют условиям 
предприятия-изготовителя. 

Фильтр ФС-1 в упаковке изготовителя должен хра-
ниться в условиях 2 по ГОСТ 15150-69 (закрытые 
помещения с естественной вентиляцией без искусственно 
регулируемых климатических условий с относительной 
влажностью не более 95 % при 25 °С), но при температуре 



Фильтр – ФС-1 
 

 

Стр. 9 

от минус 20 до +50 °С. При хранении на складах Фильтр 
следует располагать на стеллажах. Допускается укладка не 
более пяти упаковок друг на друга.  

Запрещается хранить Фильтр вместе с растворите-
лями и другими агрессивными веществами. 

8.2.2 Транспортирование упакованного Фильтра 
должно осуществляться в условиях внешней среды: клима-
тических – 4 (Ж2) по ГОСТ 15150-69, с диапазоном 
температур от минус 50 до +50 ºС и относительной влажно-
стью до 98 % при 25 ºС, механических – средних С (2) по 
ГОСТ Р 51908-2002. 

Транспортирование упакованного Фильтра возможно 
авиа, железнодорожным, водным, автомобильным видами 
транспорта в закрытых транспортных средствах, а также в 
отапливаемых герметизированных отсеках самолетов в со-
ответствии с правилами перевозки грузов, действующими 
на соответствующем виде транспорта. 

При транспортировании Фильтра не допускать попада-
ния прямых солнечных лучей, брызг воды и атмосферных 
осадков на упакованный Фильтр.  

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспор-
тирования Фильтр не должен подвергаться резким ударам, 
воздействию брызг воды и атмосферных осадков. 

Способ укладки упакованных изделий на средство 
транспортирования должен исключать их перемещение.  

Размещение и крепление в транспортных средствах 
упакованных изделий должны обеспечивать их устойчивое 
положение, исключать возможность ударов друг о друга, а 
также о стенки транспортных средств. 
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Укладывать упакованные изделия следует в соответ-
ствии с правилами и нормами, действующими на 
соответствующем виде транспорта, чтобы не допускать де-
формации упаковки и порчи изделия при возможных 
механических перегрузках. 

8.2.3 Фильтр ФС-1 не представляет собой опасности 
для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Утилиза-
цию Фильтра производить в соответствии с положениями 
Федерального закона «Об отходах производства и потреб-
ления» № 89-ФЗ от 24.06.1998 г., а также правилами и 
нормами, утвержденными на предприятии-потребителе. 

8.3 Условия эксплуатации 

Условия эксплуатации ФС-1: 

− температура окружающей среды от 5 °С до 
+50°С; 

− относительная влажность воздуха до 95 % при 
температуре +25 °С; 

− атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа 
(630 ÷ 800 мм рт. ст.); 

− содержание агрессивных веществ в окружаю-
щем воздухе не должно превышать уровня ПДК, 
установленного в ГОСТ 12.1.005-88; 

− после каждого применения фильтр необходимо 
закрывать колпачками с прокладками и взвеши-
вать с точностью до 2 граммов. Допустимый 
привес фильтра составляет 15 граммов. Если 
привес фильтра больше, он считается отрабо-
танным и к эксплуатации непригоден. 
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8.4 Конструкция 

Конструктивно Фильтр представляет собой неразъем-
ный корпус из двух частей, внутри которого расположен 
фильтрующий и сорбционный элементы. С обеих сторон 
металлического корпуса установлены штуцеры. 

Фильтр обеспечивает надежное и высокое качество 
фильтрации и поглощения. Части корпуса Фильтра герме-
тизируются установленными резиновыми прокладками. 

Штуцер ВЫХОД служит для стыковки фильтра ФС-1 со 
штуцером входа Газоанализатора. Штуцер ВХОД служит 
для ввода газовой смеси. 

Внешний вид фильтра сорбционного ФС-1 представ-
лен на Рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 - Внешний вид фильтра сорбционного ФС-1 
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8.5 Подготовка к работе 

Порядок действий подключения фильтра ФС-1 произ-
водят в соответствии с Руководством по эксплуатации на 
Газоанализатор. 

Для подключения фильтра ФС-1 необходимо штуцер 
ВЫХОД фильтра ФС-1 соединить со штуцером «ВХОД» Га-
зоанализатора.  

Фильтр готов к работе. 

8.6 Завершение работы 

По завершении работы необходимо отсоединить 
трубки фильтра ФС-1, затем упаковать Фильтр в тару для 
дальнейшего хранения и последующего использования. 
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