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1 Общие указания 

1.1 Настоящий паспорт содержит описание устройства 
проверки работоспособности – УПР-4С (далее УПР-4С или 
Устройство), используемого для проверки работоспособно-
сти газоанализаторов семейства ГАНК-4. 

1.2 Перед использованием УПР-4С, пользователю 
необходимо ознакомиться с настоящим Паспортом, Руко-
водством по эксплуатации на Газоанализатор 
универсальный ГАНК-4 КПГУ.413322.002 РЭ (далее по тек-
сту – Газоанализатор) и Инструкцией по проверке 
работоспособности КПГУ.413322.002 ИР. 

1.3 УПР-4С не имеет метрологической аттестации 
и его использование не заменяет обязательной ежегодной 
поверки Газоанализаторов. 

1.4 УПР-4С не входит в стандартный комплект по-
ставки Газоанализаторов и относится к дополнительному 
оборудованию, поставляемому по отдельному заказу. 

1.5 Паспорт является неотъемлемой частью Устрой-
ства. В случае его передачи на другое предприятие или 
подразделение для эксплуатации или ремонта, Паспорт 
подлежит передаче вместе УПР-4С. 

1.6 В Паспорте не допускаются записи карандашом, 
смывающимися чернилами и подчистки. Неправильная за-
пись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана 
новая, которую заверяет ответственное лицо. После под-
писи проставляют фамилию и инициалы ответственного 
лица (вместо подписи допускается проставлять личный 
штамп исполнителя). 

1.7 Восстановление утерянного Паспорта предостав-
ляется за дополнительную плату, установленную 
предприятием-изготовителем. 
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Изготовление УПР-4С осуществляется ООО «НПО 
«ПРИБОР» Ганк» на территории Российской Федерации со-
гласно документации КПГУ.061541.000. В соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 
«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей 
обязательной сертификации и единого перечня продукции, 
подтверждение соответствия которой осуществляется в 
форме принятия декларации о соответствии» УПР-4С не 
подлежит обязательной сертификации и обязательному де-
кларированию соответствия в Системе сертификации 
ГОСТ Р. 

 

 
 
 
 
 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право 
вносить конструктивные изменения, связанные с улучше-
нием технических и потребительских качеств, 
вследствие чего в паспорте возможны незначительные 
расхождения между текстом, графическим материалом, 
эксплуатационной документацией и изделием, не влияю-
щие на качество, работоспособность, надежность и 
долговечность изделия. 
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2 Основные сведения об изделии 

2.1. Наименование изделия 

Устройство проверки работоспособности – УПР-4С. 

2.2 Устройство предназначено для подачи контроль-
ного химического вещества при проверке 
работоспособности Газоанализатора согласно Инструкции 
по проверке КПГУ.413322.002 ИР. 

2.3 Устройство представляет собой стеклянный сосуд 
с наполнителем, помещенный в пластиковый корпус, в свою 
очередь снабженный специальной крышкой-дозатором (Ри-
сунок 1). В качестве наполнителя используется твердый 
сорбент с нанесенным на него контрольным веществом, 
разработанным ООО «НПО «ПРИБОР» Ганк». 

2.3 Изготовитель и адрес 

 
Изготовитель: ООО «НПО «ПРИБОР» Ганк». 

 
Адрес: 

105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корпус 10. 

Тел.: +7 (495) 419-00-92. 

Е-mail: info@gank4.com 

Интернет адрес: https://www.gank4.ru. 
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Рисунок 1 – Внешний вид УПР-4С1. 

 

3 Технические характеристики 

 

Таблица 1 – Технические характеристики УПР-4С 

Наименование (ед. изм) Значение 

Количество проверок, не более 20 

Количество мест соединения 3 

Габаритные размеры (ДхВ), мм, не более 28х104 

  

 

1 Цвет устройства может отличаться от представленного. 
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4 Комплектация 

Таблица 2 - Комплектация УПР-4С 

Наименование Кол-во 

Устройство проверки работоспособности УПР-4С 1 шт. 

Трубка ПВД 8×1,5 мм длиной 50-70 мм 1 шт. 

Паспорт УПР-4С КПГУ.061541.000 ПС 1 шт. 

Контрольная химкассета© КПГУ.1016.00.000(К)2 1 шт. 

Насос для отбора пробы НП-4 КПГУ.1071.00.0003 1 шт. 

Инструкция по проверке работоспособности 
КПГУ.413322.002 ИР4 

1 шт. 

 

5 Срок службы, хранения, гарантии про-
изводителя  

5.1 Срок хранения УПР-4С в упаковке предприя-
тия-изготовителя составляет не более _________________ 
с даты продажи изделия. 

5.2 УПР-4С в упаковке предприятия-изготовителя 
должно храниться в условиях 1 по ГОСТ 15150-69 с относи-
тельной влажностью не более 80% при 25 °С. 

 

2 Поставляется опционально. Заказывается при наличии в Газоанали-
заторе чувствительного элемента химкассеты©. 

3 Поставляется опционально. Заказывается при проверке Газоанализа-
тора с диффузионным забором пробы. 

4 Поставляется по 1 экз. на партию до 10 устройств. 
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5.3 При хранении на складах Устройства следует рас-
полагать на стеллажах. При хранении Устройства в 
упаковке предприятия-изготовителя, допускается укладка 
не более двух упаковок друг на друга. 

5.3 Запрещается хранить УПР-4С вместе с раствори-
телями и другими агрессивными веществами. 

5.4 Транспортировка Устройства может проводиться в 
условиях температур   от –50 до +50 ºС в любых закрытых 
транспортных средствах. 

5.5 При транспортировке Устройства не допускать по-
падания прямых солнечных лучей и осадков в виде дождя 
и снега на упаковочную тару. 

5.6 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транс-
портировки в упаковке Устройства не должны подвергаться 
резким ударам. 

5.4 Гарантийный срок службы УПР-4С не преду-
смотрен. 

5.5 Претензии по качеству Устройства в период хране-
ния не принимаются при наличии механических 
повреждений, несанкционированном вскрытии и/или нару-
шении целостности Устройства. 

5.6 УПР-4С в упакованном состоянии не представляет 
опасности для жизни, здоровья людей и окружающей 
среды. Эксплуатация не предусматривает соблюдения по-
вышенных мер безопасности для работы с Устройством. 

Утилизацию УПР-4С НЕ ПРОИЗВОДИТЬ. По за-
вершении использования вернуть Устройство на 
предприятие-изготовитель. 
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6 Свидетельство о приемке 

 

Устройство проверки 
работоспособности  УПР-4С   
наименование изделия  обозначение  модель газоанализатора 

Контрольное вещество: __________________ 

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными тре-
бованиями Государственных (национальных) стандартов, 
действующей технической документации и признан(а) годным 
для эксплуатации. 

Начальник ОТК 
 

МП    

 личная подпись  расшифровка подписи 

   
число, месяц, год   

 
Руководитель 
предприятия-изготовителя 
 

ООО «НПО «ПРИБОР» Ганк» 

 

 

 
 

  

МП    

 личная подпись  расшифровка подписи 

 
 

  

число, месяц, год   
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7 Свидетельство об упаковывании 

 

 

Устройство проверки 
работоспособности  УПР-4С  

 

наименование изделия  обозначение 
 

модель газоанализатора 

 

Упаковал(а) 
 

 наименование или код изготовителя  

согласно требованиям, предусмотренным в действующей техни-
ческой документации 
    

 
  

   
 

 

должность  личная подпись 
 

расшифровка подписи 

    
 

  
 

число, месяц, год  
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8 Указания по эксплуатации 

8.1 Меры безопасности 

Эксплуатацию Устройства проводить в строгом соот-
ветствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 «Общие 
санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 
зоны», ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классифика-
ция и общие требования безопасности», нормативно-
технических документов, утвержденных в организации, экс-
плуатирующей Устройство. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗБИРАТЬ, НАГРЕВАТЬ, 
РОНЯТЬ УПР-4С. 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИСКЛЮЧИТЬ 
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ. 

 
8.3 Условия эксплуатации УПР-4С должны соответ-

ствовать условиям эксплуатации Газоанализатора на 
основе требований Руководства по эксплуатации газоана-
лизатора универсального ГАНК-4 КПГУ.413322.002 РЭ. 

8.4 После транспортировки или в процессе времен-
ного хранения УПР-4С при отрицательных температурах, 
перед использованием по назначению необходимо выдер-
жать Устройство не менее 12 (двенадцати) часов в 
помещении при температуре от 15 до 25 °С. 

8.5 Использование УПР-4С осуществлять согласно 
Инструкции по проверке работоспособности 
КПГУ.413322.002 ИР. 

8.6 Перед применением Устройства, срезать все 
заглушки на штуцерах крышки-дозатора устройства. Места 
среза заглушек показаны на Рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Использование УПР-4С 

 

После того, как заглушки будут срезаны5, указать на 
этикетке корпуса Устройства (Рисунок 1) Дату и Время его 
вскрытия. 

8.7 При необходимости, присоединить трубку из ком-
плекта поставки на один из боковых штуцеров крышки-
дозатора. 

8.3.5 По окончании работ, для последующего ис-
пользования, срезанные штуцеры крышки-дозатора 
Устройства необходимо заглушить во избежание выветри-
вания контрольного вещества. 

 

 

5 Срезать все заглушки необходимо для возможности ручного регули-
рования концентрации контрольного вещества в процессе работы. 
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ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 
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