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1 Общие указания 

С целью удобства использования настоящее «Руко-
водство по эксплуатации» (далее РЭ или Руководство) 
совмещено с «Паспортом изделия» и предназначено для 
обеспечения корректной эксплуатации «Устройство разбав-
ления РС-2» (далее РС-2 или Устройство). 

Руководство содержит сведения и рекомендации, не-
обходимые для безопасного и корректного использования 
Устройства в пределах установленных ограничений и усло-
вий его применения. 

Настоящее Руководство содержит описание назначе-
ния, комплектации, основных технических характеристик, 
информацию по настройкам и использованию, рекоменда-
ции по техническому обслуживанию и ремонту, а также 
другие сведения, необходимые для правильной эксплуата-
ции, обслуживания и хранения РС-2. 

«Устройство разбавления РС-2» не является сред-
ством измерения и самостоятельным устройством и 
применяется только совместно с приборами производства 
ООО «НПО «ПРИБОР» Ганк». 

Настоящее РЭ обязательно для изучения лицами, ис-
пользующими Устройство и эксплуатирующими приборы и 
оборудование производства ООО «НПО «ПРИБОР» Ганк», 
а также лицами занимающимся техническим обслужива-
нием указанного оборудования. 

Перед использованием Устройства персонал должен 
быть ознакомлен с настоящим Руководством и руковод-
ствами по эксплуатации: 

− «Газоанализатор универсальный ГАНК-4» 
(КПГУ.413322.002 РЭ); 

− «Устройство пробоподготовки УП 1/1» 
(КПГУ.1005.00.00.000-03 ПС и РЭ). 
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При записи в разделы настоящего РЭ не допускаются за-
писи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки. 

Неправильная запись должна быть аккуратно зачерк-
нута и рядом записана новая, которую заверяет 
ответственное лицо. 

 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

− использовать РС-2 не по назначению; 

− разбирать, нагревать, ронять, обрабатывать Устрой-
ство агрессивными веществами; 

− эксплуатировать РС-2 с механическими поврежде-
ниями корпуса; 

− подвергать РС-2 воздействию температур, выходя-
щих за пределы указанных диапазонов 
эксплуатации; 

− перекрывать входные отверстия Устройства, что мо-
жет привести к выходу из строя компрессора; 

− перекрывать отверстия входа/выхода газовой смеси 
анализируемого воздуха, что может привести к нару-
шению соотношения разбавления. 

При эксплуатации необходимо исключить попадание 
жидкости и иных предметов и веществ внутрь корпуса 
Устройства. 

2 Указания мер безопасности 

Перед началом использования, обслуживания или ре-
монта РС-2 необходимо внимательно изучить настоящее 
Руководство. 

Защита от поражения электрическим током Устройства 
соответствует классу I (ГОСТ 12.007.0-75) «Изделия электро-
технические. Общие требования безопасности». 
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К самостоятельной эксплуатации РС-2 должны допус-
каться лица, изучившие РЭ и имеющие соответствующую 
квалификационную группу не ниже II по электробезопасности 
до 1000 В согласно «Правил технической эксплуатации элект-
роустановок потребителей электрической энергии» 
(ПТЭЭПЭЭ) и прошедшие необходимый инструктаж, утвер-
жденный на предприятии-потребителе. 

К самостоятельному обслуживанию и ремонту РС-2 
должны допускаться лица, изучившие РЭ и имеющие соответ-
ствующую квалификационную группу не ниже III по 
электробезопасности до 1000 В согласно ПТЭЭПЭЭ и прошед-
шие необходимый инструктаж, утвержденный на предприятии-
потребителе. 

При эксплуатации, обслуживании и ремонте РС-2 необ-
ходимо выполнять все мероприятия в строгом соответствии с 
Приказом № 811 Министерства Энергетики Российской Феде-
рации об утверждении «Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей электрической энергии»; ин-
струкциями, действующими в данной отрасли 
промышленности; правилами безопасности и технологиче-
скими требованиями, принятыми на предприятии, 
эксплуатирующем Устройство. 

 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ НЕОБХОДИМО 
ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И ОТКЛЮЧЕНИЯ ВСЕХ 
ВНЕШНИХ СОЕДИНЕНИЙ УСТРОЙСТВА. 

 

Ремонт РС-2 должен проводиться персоналом пред-
приятия-изготовителя или лицами, уполномоченными 
предприятием-изготовителем для проведения ремонтных 
работ.  
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3 Описание и работа 

 

3.1 Назначение 

«Устройство разбавления РС-2» предназначено для 
подготовки газовой смеси для последующего анализа – раз-
бавления пробы в соотношении 1:10 или 1:100 с целью 
избирательного определения интересующего компонента 
по измерению физических параметров газовой смеси ана-
лизируемого воздуха. 

РС-2 предназначено для его размещения в перенос-
ных обогреваемых ранцах или производственных 
служебных помещениях категории «Д» или не категорируе-
мых, по классификации взрывопожароопасных помещений, 
установленной Статьей 27 «Определение категории зда-
ний, сооружений и помещений по пожарной и 
взрывопожарной опасности» Федерального закона N 123-
ФЗ от 22.07.2008 (ред. от 25.12.2023) «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности». 

 

3.2 Технические характеристики 

Уплотнения и соединения элементов конструкции РС-
2 обеспечивают степень пыле- и влагозащиты на уровне 
IP54, в соответствии с требованиями ГОСТ 14254-2015. 
Климатическое исполнение Устройства УХЛ4 по ГОСТ 
15150-69 с рабочим интервалом температур от плюс 5 °С 
до плюс 60 °С и относительной влажности не более 80% 
при температуре плюс 25 °С. 
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Внешний вид Устройства представлен на двух следу-
ющих рисунках. 

 

 

Рисунок 1 - Внешний вид РС-2 

 

 

Рисунок 2 - Назначение элементов РС-2 
 
где: 

1 – световой индикатор работы РС-2; 2 – трехпозици-
онный переключатель режимов работы РС-2: 1:10 / 
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Выкл. / 1:100; 3 – разъем подключения зарядного 
устройства 12В; 4 – штуцер сброса из ресивера; 
5 – штуцер «ВХОД ПРОБЫ» для подключения к шту-
церу «ВХОД ГА» «Устройства пробоподготовки УП 
1/1»; 6 – штуцер «ВЫХОД ГА» для подключения к га-
зоанализатору; 7 – штуцер «ФО-1» для подключения 
фильтра очистки (ФО-1); 8 – штуцер «СБРОС» для 
подключения к штуцеру «ВЫХ.ГА» «Устройства про-
боподготовки УП 1/1». 

Технические характеристики РС-2 приведены в таблице. 

Таблица 1 - Технические характеристики Устройства 

№ 
п/п 

Характеристика Значение 

1  
Напряжение питания зарядного 
устройства 

12В 

2  Время непрерывной работы ≤ 4 ч. 

3  
Коэффициент разбавления газо-
вой пробы, КР 

1:10; 1:100 

4  
Относительная погрешность вели-
чины коэффициента разбавления 

≤ 10% 

5  Температура окружающей среды от +5 °С до +60 °С 

6  Габаритные размеры, (ДхШхВ) 250 х 83 х 160 мм 

7  Масса ≤ 3,0 кг 

Параметры контролируемого воздуха: 

8  Температура пробы воздуха ≤ 100 ºС 

9  Давление пробы воздуха ≤ 1,5 атм. 

10  Относительная влажность воздуха ≤ 80 % 
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3.3 Комплектация 

 

Комплект поставки Устройства приведен в Таблице 2. 

 

Таблица 2 - Комплектация Устройства 

№ 
п/п 

Комплектующие 
Кол-во 

(шт.) 

1 Устройство разбавления РС-2 1 

2 
Внешний фильтр очистки воздуха для раз-
бавления газовой смеси (ФО-1) 

1 

3 Трубка соединительная для ФО-1, L=1,3 м 1 

4 Трубка соединительная для ГАНК-4, L=1,0 м 1 

5 Зарядное устройство 12В, 2А 1 

6 
Паспорт и руководство по эксплуатации 
КПГУ.1031.00.00.000-01 ПС и РЭ 

1 

 

 

«Устройство разбавления РС-2» работает в комплекте 
с газоанализатором универсальным ГАНК-4 и «Устрой-
ством пробоподготовки УП 1/1» с установленным зондом 
отбора проб. 
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3.4 Устройство и работа 

3.4.1 Принцип работы 

Принцип работы Устройства основан на смешивании в 
камере разведения – ресивере, входящей газовой смеси 
анализируемого воздуха, дозируемой с задаваемым расхо-
дом, с условно «чистым воздухом», прошедшим через 
фильтр очистки. 

3.4.2 Устройство и работа РС-2 

Внутри корпуса Устройства расположены газовые тру-
бопроводы, камера разведения, компрессор и другие 
элементы, представленные на следующем рисунке. 

 

Рисунок 3 - Внутренний вид РС-2 
где: 

1 – камера разведения - ресивер; 2 – плата электрон-
ного управления; 3 – аккумуляторная батарея; 
4 – насос мембранный входящей газовой смеси ана-
лизируемого воздуха; 5 – элементы газовой 
магистрали РС-2; 6 – компрессор «чистого воздуха». 
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Смешивание воздуха происходит в камере разведения 
– ресивере куда одновременно поступает «чистый воздух», 
нагнетаемый компрессором, и газовая смесь анализируемого 
воздуха, нагнетаемая мембранным насосом, управляемым 
электронным дозатором. Полученная газовая смесь анализи-
руемого воздуха поступает в газоанализатор универсальный 
ГАНК-4 посредством внутреннего насоса газоанализатора. 

Полученные в результате измерения газоанализато-
ром данные необходимо умножить на установленный в 
процессе забора газовой смеси воздуха коэффициент раз-
бавления РС-2. 

3.4.3 Средства измерения 

Средствами измерения являются датчики установлен-
ные в приборах (газоанализаторах) производства ООО 
«НПО «ПРИБОР» Ганк». 

3.4.4 Маркировка и пломбирование 

Маркировка РС-2 содержит: 

− наименование изделия; 

− наименование производителя; 

− информацию о стране производства; 

− знак обращения продукции на рынке госу-
дарств-членов Евразийского экономического 
союза (EAC); 

− вид климатического исполнения; 

− знак степени защиты корпуса; 

− температурный диапазон; 

− заводской номер; 

− год выпуска. 

Пломбированию «Устройство разбавления РС-2» не 
подлежит.  
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3.4.5 Упаковка 

Устройство упаковывается в картонную или пластико-
вую тару с применением предохранительных материалов, 
таких как воздушно-пузырчатая пленка, пенопласт и/или пе-
нопластовый наполнитель. 

Упаковочная тара должна быть плотно закрыта и за-
щищена от проникновения влаги. На корпусе тары должна 
быть нанесена маркировка согласно ГОСТ 14192-96. 

 

4 Использование по назначению 

4.1 Подготовка к использованию 

Этап подготовки РС-2 к использованию является са-
мым важным в процессе проведения последующих 
измерений. 

Перед проведением работ необходимо проверить: 

1. Состояние штуцеров (поз. 4 – 8, Рисунок 2). 

2. Уровень заряда аккумулятора, при необходимо-
сти зарядить его. 

В течении зарядки аккумуляторной батареи РС-2 све-
товой индикатор работы (поз. 1, Рисунок 2) горит красным 
цветом. Зеленый цвет индикации сигнализирует о заверше-
нии заряда батареи, после чего зарядное устройство 
необходимо отключить. 

Не допускается нарушение целостности штуцеров и 
загрязнения отверстий, а также загрязнения газовой маги-
страли, так как это может создать сопротивление 
входа/выхода потока газовой смеси анализируемого воз-
духа, повлиять на герметичность газовой магистрали и 
погрешность измерений. 
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По окончании проверки необходимо посредством со-
единительных трубок, входящих в комплект поставки, 
последовательно соединить РС-2 сначала с «Устройством 
пробоподготовки УП 1/1», а затем с газоанализатором уни-
версальным ГАНК-4. Для этого соединить: 

− штуцер «ВХОД ПРОБЫ» РС-2 (поз. 5, Рисунок 2) 
со штуцером «ВХОД ГА» «Устройства пробопод-
готовки УП 1/1»; 

− штуцер «СБРОС» РС-2 (поз. 8, Рисунок 2) со шту-
цером «ВЫХ.ГА» «Устройства пробоподготовки 
УП 1/1»; 

− штуцер «ВЫХОД ГА» РС-2 (поз. 6, Рисунок 2) со 
штуцером «ВХОД» газоанализатора универсаль-
ного ГАНК-4; 

− штуцер «ФО-1» РС-2 (поз. 7, Рисунок 2) с внеш-
ним фильтром очистки воздуха (ФО-1). 

 
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ 
ТРУБОК К ШТУЦЕРАМ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГЕРМЕТИЧНОСТИ ГАЗОВОЙ МАГИСТРАЛИ 
ТРУБКИ НЕОБХОДИМО ВСТАВЛЯТЬ ДО УПОРА. 

 

4.2 Использование Устройства 

По завершении соединения устройств последова-
тельно включить: 

− РС-2, переведя кнопку переключателя режимов 
работы (поз. 2, Рисунок 2) в положение «х10» 
или «х100» - должен загореться световой инди-
катор, подтверждающий включение РС-2; 

− газоанализатор универсальный ГАНК-4, 
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ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ 
ДАТЧИКОВ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА ВКЛЮЧАТЬ 
УСТРОЙСТВО РС-2 ПЕРВОНАЧАЛЬНО 
НЕОБХОДИМО В РЕЖИМЕ РАЗБАВЛЕНИЯ 
«х100», ЗАТЕМ С УЧЕТОМ ПОКАЗАНИЙ 
ГАЗОАНАЛИЗАТОРА МОЖНО ИЗМЕНИТЬ 
РЕЖИМ РАЗБАВЛЕНИЯ НА «х10».  

произвести измерения согласно Руководству по эксплуата-
ции газоанализатора. Время непрерывного измерения не 
должно превышать 20 минут. Полученные показания умно-
жать на 10 или 100 с учетом выбранного коэффициента 
разбавления КР – «х10» или «х100». 

Завершив измерения, выключить сначала РС-2, пере-
ведя кнопку переключателя режимов работы (поз. 2, 
Рисунок 2) в положение «0», а затем газоанализатор уни-
версальный ГАНК-4. Далее отсоединить трубки от РС-2, 
нажав по оси в сторону устройства на торец переходника и 
вытянуть трубку, как показано на следующем рисунке. 

 

 

Рисунок 4 - Разъединение фитингов РС-2 
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Открутить штуцеры слива конденсата из охладителя и 
слива влаги из осушителя «Устройство пробоподготовки УП 
1/1», слить жидкость и закрутить штуцеры назад до упора. 

По окончании работ упаковать используемые приборы 
и соединительные трубки для их последующего перемеще-
ния или хранения. 

5 Техобслуживание, ремонт и поверка 

Устройство не требует периодического или специаль-
ного технического обслуживания. 

Для обеспечения безотказной работы и продления 
срока службы Устройства необходимо руководствоваться 
требованиями изложенными в первых двух параграфах 
пункта 4.1 настоящего Руководства. 

РС-2 не является средством измерения и не подлежит 
периодическому процессу подтверждения соответствия 
средств измерений метрологическим характеристикам – по-
верке. 

6 Хранение. Транспортирование. Утилизация 

РС-2 в транспортной таре транспортируется любым 
видом закрытого транспорта и на любые расстояния по пра-
вилам перевозок грузов. 

При транспортировании самолетом транспортная тара 
должна быть размещена в отапливаемых герметизирован-
ных отсеках. Трюмы судов, кузова автомобилей, 
используемые для перевозки, не должны иметь следов це-
мента, угля и прочих химикатов. 
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Условия транспортирования в части климатических 
факторов должны соответствовать условиям группы хране-
ния 4 по ГОСТ 15150-69 (п. 10.1. Таблица 13), но при этом 
нижнее значение температуры окружающего воздуха 
должно быть не ниже минус 20 °С, в части воздействия ме-
ханических факторов – условия «Л» по ГОСТ 23216-78 (п. 
2.1. Таблица 1). 

Хранение РС-2 должно соответствовать условиям хра-
нения группы 1 по ГОСТ 15150-69 (п. 10.1. Таблица 13). 

Хранить Устройство без упаковки следует с соблюде-
нием следующего режима: температура плюс 5-40 °С и 
относительная влажность воздуха 80% при температуре 
20 °С. 

В помещениях для хранения РС-2 содержания пыли, 
паров, кислот и щелочей агрессивных газов и других вред-
ных примесей, вызывающих коррозию, не должно 
превышать коррозионно-активных агентов для атмосферы 

типа I по ГОСТ 15150-69 (п. 3.14. Таблица 8). 

Утилизацию РС-2 производить в соответствии с поло-
жениями Федерального закона «Об отходах производства и 
потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998 г., а также правилами 
и нормами, утвержденными на предприятии-потребителе. 

 



КПГУ.1031.00.00.000-01 РЭ и ПС 
 

 

Стр. 16 

7 Свидетельство о приемке 

Устройство разбавления  РС-2 
наименование изделия  обозначение 

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными тре-
бованиями Государственных (национальных) стандартов, 
действующей технической документации и признан(а) годным 
для эксплуатации. 
 

Начальник ОТК 
 
МП    

 личная подпись  расшифровка подписи 

   

число, месяц, год   
 
Руководитель 
предприятия-изготовителя 
 

ООО «НПО «ПРИБОР» Ганк» 

 

 

 
 

  

МП    

 личная подпись  расшифровка подписи 

 
 

  

число, месяц, год   
 
Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктив-
ные изменения, связанные с улучшением технических и 
потребительских качеств, вследствие чего в Руководстве воз-
можны незначительные расхождения между текстом, 
графическим материалом, эксплуатационной документацией и 
изделием, не влияющие на качество, работоспособность, надеж-
ность и долговечность изделия.  
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8 Свидетельство об упаковывании 

 

 

Устройство разбавления 

 

РС-2 
наименование изделия  обозначение 

 

Упаковал(а) 

 

 наименование или код изготовителя 

согласно требованиям, предусмотренным в действующей техни-
ческой документации 

       
   

 

 

должность  личная подпись  расшифровка подписи 
     

  
 

число, месяц, год   
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9 Сроки службы и хранения. Гарантии изгото-
вителя 

Указанные сроки службы и хранения действительны 
при соблюдении потребителем требований настоящего Ру-
ководства. 

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную 
эксплуатацию РС-2 в соответствии с техническими дан-
ными при соблюдении условий эксплуатации, 
транспортировки и хранения в течение 12 месяцев с мо-
мента отгрузки потребителю. 

Хранение РС-2 в течение гарантийного срока должно 
осуществляться в заводской упаковке. Срок хранения в те-
чение 12 месяцев на отапливаемых складах и хранилищах, 
с температурой воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С, с относи-
тельной влажностью воздуха не более 80 % при 
температуре 20 °С. 

При наличии механических повреждений, проникнове-
нии внутрь различных жидкостей, при 
несанкционированном вскрытии корпуса РС-2 гарантийные 
обязательства прекращаются. 

Средний срок службы РС-2 при соблюдении правил 
эксплуатации, транспортировки и хранения составляет не 
менее 12 (двенадцати) лет. 
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10 Движение изделия при эксплуатации 

Таблица 3 - Движение РС-2 при эксплуатации 

Дата 
уста-
новки 

Место 
уста-
новки 

Дата 
сня-
тия 

Наработка, 
часов и мес. Причина 

снятия 

Должность, 
Ф.И.О. и подпись 
лица, проводив-

шего работу 

после по-
следнего 
ремонта 

с начала 
эксплуа-

тации 
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11 Учет технического обслуживания и ремонта 

Таблица 4 - Учет технического обслуживания и ремонта 

Дата 
Вид и краткое 

содержание работ 

Наименование организации, 
должность, Ф.И.О. и подпись 
лица, выполнившего работу 
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