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1 Общие указания 

1.1 Настоящий Паспорт содержит описание Зонда от-
бора проб высокотемпературного - ЗВ (далее Зонд), 
предназначенного для отбора проб воздуха из труднодо-
ступных и опасных зон. 

1.2 Перед использованием Зонда, пользователю необ-
ходимо ознакомиться с настоящим Паспортом и 
Руководствами по эксплуатации на оборудование, выпуска-
емое ООО «НПО «ПРИБОР» Ганк»: 

− на Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (да-
лее по тексту – Газоанализатор); 

− устройство пробоподготовки «УП 1/1»; 

− устройство разбавления «РС-2», 

используемые совместно с Зондом. 

1.3 Паспорт является неотъемлемой частью Зонда. В 
случае его передачи на другое предприятие или подразде-
ление для эксплуатации или ремонта, Паспорт подлежит 
передаче вместе с Зондом. 

1.4 В Паспорте не допускаются записи карандашом, 
смывающимися чернилами и подчистки. Неправильная за-
пись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана 
новая, которую заверяет ответственное лицо. После под-
писи проставляют фамилию и инициалы ответственного 
лица (вместо подписи допускается проставлять личный 
штамп исполнителя). 

1.5 Восстановление утерянного Паспорта предостав-
ляется за дополнительную плату, установленную 
предприятием-изготовителем. 

  



КПГУ.1029.00.00.000 ПС 
 

 

Стр. 3 

 

Изготовление изделия осуществляется ООО «НПО 
«ПРИБОР» Ганк» на территории Российской Федерации со-
гласно техническим условиям предприятия-изготовителя. 
Изделие, в соответствии с требованиями Федерального За-
кона № 18-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом 
регулировании», не подлежит обязательному подтвержде-
нию соответствия требованиям технических регламентов и 
не включено в единый перечень продукции, подлежащей 
обязательной сертификации и единый перечень продукции, 
подлежащей декларированию соответствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право 
вносить изменения во внешний вид, конструкцию, комплекта-
цию и характеристики изделия, отличные от указанных в 
Паспорте, связанные с улучшением технических и потреби-
тельских качеств. Вследствие чего, в настоящем документе 
возможны незначительные расхождения между текстом, гра-
фическим материалом, эксплуатационной документацией и 
конструкцией изделия, не влияющие на качество, работоспо-
собность, надежность и долговечность изделия. 
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2 Основные сведения об изделии 

 

2.1 Наименование изделия 

Зонд отбора проб высокотемпературный – ЗВ. 

 

2.2 Максимальная температура среды 

 

Таблица 1 - Варианты исполнения ЗВ 

Исполнение 
1 

Исполнение 
2 

Исполнение 
3 

 

500 °С 1000 °С 1200 °С  

др. (указать) 

 

2.3 Изготовитель, адрес 

Изготовитель: ООО «НПО «ПРИБОР» Ганк». 

 

Адрес: 

105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корпус 10. 

Тел.: +7 (495) 419-00-92. 

Е-mail: info@gank4.com 

Интернет адрес: https://www.gank4.ru. 
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3 Технические данные 

3.1 Зонд предназначен для отбора проб воздуха из 
труднодоступных и опасных зон с максимальной темпера-
турой исследуемой среды в зависимости от исполнения 
Зонда 500, 1000 или 1200 °С, без изменения ее химического 
и количественного состава, а также дальнейшей передачи 
пробы на Газоанализатор. Зонд работает в комплекте с 
устройствами пробоподготовки «УП 1/1» и разбавления 
«РС-2». 

Зонд представляет собой сборную конструкцию, со-
стоящую из рукоятки, трубки и соединительного шланга со 
штекером для подключения к Газоанализатору, устрой-
ствам пробоподготовки «УП 1/1» или разбавления «РС-2». 
Зонд оснащен фильтром грубой очистки, а на трубке Зонда 
находится элемент, позволяющий производить отбор проб 
из сильно запыленной среды с температурой до 1200 °С. 
Конус-фиксатор предотвращает выброс агрессивной среды 
из зоны отбора пробы воздуха. Зонд в «Исполнении 3» (мак-
симальная температура среды 1200 °С) имеет 
специальные конструкцию трубки и рукоятки (вариант пред-
ставлен на Рисунке 1). В состав Зонда может входить 
термопара. 

Внешний вид Зонда представлен на Рисунках 1 и 2. 

3.2 Зонд соответствует требованиям ГОСТ 12.2.049-80 
по эргономике и ГОСТ 15150-69 по эксплуатации. 

3.3 Основные технические характеристики Зонда 
представлены в Таблице 2. 
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Таблица 2 - Технические характеристики Зонда ЗВ 

 

Наименование 
характеристики 

Значение для 
исполнения 

1 2 3 

Параметры анализируемой среды: 
   

− номинальная максимальная темпера-
тура среды, °С; 500 1000 1200 

− максимальная относительная влаж-
ность, % 100 100 100 

− давление, атм. 
1,5 1,5 1,5 

Размеры трубки Зонда, мм:    

− длина, Lт; 
335 700 1055 

− диаметр 
8 8 12 

Длина соединительного шланга, мм, Lш 2200 2200 4000 

Масса, кг, не более 0,6 0,7 1,3 
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Рисунок 1 - Внешний вид Зонда ЗВ (1) 
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Вариант Зонда в «Исполнении 3» - номинальная мак-
симальная температура исследуемой среды 1200 °С. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Внешний вид Зонда ЗВ (2) 
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4 Комплектность 

Таблица 3 – Комплектность зонда ЗВ 

Наименование 
Кол-во, 

шт. 

Зонд отбора проб высокотемпературный ЗВ 1 

Трубка-удлинитель зонда, длина до 1000 мм 
(опционально) 

1 

Удлинитель шланга, длина до 2800 мм (оп-
ционально) 

1 

Сменная часть: фильтр (опционально) 1 

Паспорт, КПГУ.1029.00.00.000 ПС 1 
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5 Срок службы и хранения. Гарантии из-
готовителя 

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие Зонда тре-
бованиям настоящего Паспорта в течение 12 месяцев с 
момента отгрузки потребителю при соблюдении условий 
эксплуатации, хранения и транспортирования. 

5.2 Хранение Зонда в течение указанного гарантий-
ного срока должно осуществляться в упакованном 
предприятием-изготовителем виде. 

5.3 Претензии в течение гарантийного срока не рас-
пространяются в случае наличия механических 
повреждений Зонда, попадания внутрь Зонда различных 
жидкостей и других инородных предметов и при несоблю-
дении условий настоящего Паспорта.  
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6 Свидетельство о приемке 

 

Зонд отбора пробы  ЗВ 

наименование изделия  обозначение 

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными тре-
бованиями Государственных (национальных) стандартов, 
действующей технической документации и признан(а) годным 
для эксплуатации. 

 
Начальник ОТК 

 

МП 
   

 личная подпись  расшифровка подписи 

   

число, месяц, год   
 
Руководитель 
предприятия-изготовителя 
 
 

 

 

 
 

  

МП    

 личная подпись  расшифровка подписи 

 
 

  

число, месяц, год   
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7 Свидетельство об упаковывании 

 

 

Зонд отбора пробы  ЗВ 

наименование изделия  обозначение 

 

Упаковал(а)  

 наименование или код изготовителя 

согласно требованиям, предусмотренным в действующей техни-
ческой документации 
       

   
 

 

должность  личная подпись 
 

расшифровка подписи 

   

число, месяц, год   
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8 Указания по эксплуатации 

8.1 Меры безопасности 

 

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ОЖОГА О ГОРЯЧИЕ 
ПОВЕРХНОСТИ! Прикасаясь к трубке Зонда, 
надевайте термостойкие перчатки! По окончании 
работ дайте остыть трубке Зонда, прежде чем 
прикасаться или помещать его в упаковку. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
 

− эксплуатировать Зонд не по назначению; 

− подвергать рукоятки, кабели, шланг воздей-
ствию температуры свыше +70 °С кроме 
случаев, обеспеченных заданными свойствами 
Зонда1; 

− сгибать, тянуть или воздействовать любой дру-
гой силой на любую часть Зонда; 

− хранить Зонд вместе с растворителями и дру-
гими агрессивными веществами; 

− эксплуатировать Зонд, имеющий механические 
повреждения; 

 
1 Номинальные максимальные температуры среды, указанные в насто-
ящем Паспорта, относятся только ко времени непосредственного 
отбора проб. 
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− проводить контактные измерения на неизолиро-
ванных компонентах, а также компонентах под 
напряжением; 

− РАЗБИРАТЬ ЗОНД В СЛУЧАЯХ, НЕ 
УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ПАСПОРТЕ, 
НАГРЕВАТЬ, ОБРАБАТЫВАТЬ ЗОНД 
РАСТВОРИТЕЛЯМИ И ДР. АГРЕССИВНЫМИ 
ВЕЩЕСТВАМИ. 

8.2 Хранение, транспортировка, утилизация 

8.2.1 Зонд поставляется потребителю, упакованный 
предприятием-изготовителем. Способ упаковки, транспорт-
ная тара и материалы, применяемые при упаковке, порядок 
размещения соответствуют условиям изготовителя. 

Зонд в упаковке изготовителя должен храниться в 
условиях 2 по ГОСТ 15150-69 (закрытые помещения с есте-
ственной вентиляцией без искусственно регулируемых 
климатических условий с относительной влажностью не бо-
лее 95% при 25 °С), но при температуре от минус 20 до 
+50 °С. При хранении на складах Зонд следует располагать 
на стеллажах. Допускается укладка не более пяти упаковок 
друг на друга.  

Запрещается хранить Зонд вместе с растворителями 
и другими агрессивными веществами. Не использовать при 
хранении Зонда любые осушители. 

8.2.2 Транспортирование упакованного Зонда должно 
осуществляться в условиях внешней среды: климатических 
– 4 (Ж2) по ГОСТ 15150-69, с диапазоном температур от ми-
нус 50 до +50 ºС и относительной влажностью до 98 % при 
25 ºС, механических – средних С (2) по ГОСТ Р 51908-2002. 
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Транспортирование упакованного Зонда возможно 
авиа, железнодорожным, водным, автомобильным видами 
транспорта в закрытых транспортных средствах, а также в 
отапливаемых герметизированных отсеках самолетов в со-
ответствии с правилами перевозки грузов, действующими 
на соответствующем виде транспорта. 

При транспортировании Зонда не допускать попада-
ния прямых солнечных лучей, брызг воды и атмосферных 
осадков на упакованный Зонд.  

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспор-
тирования Зонды не должны подвергаться резким ударам, 
воздействию брызг воды и атмосферных осадков. 

Способ укладки упакованных изделий на средство 
транспортирования должен исключать их перемещение.  

Размещение и крепление в транспортных средствах 
упакованных изделий должны обеспечивать их устойчивое 
положение, исключать возможность ударов друг о друга, а 
также о стенки транспортных средств. 

Укладывать упакованные изделия следует в соответ-
ствии с правилами и нормами, действующими на 
соответствующем виде транспорта, чтобы не допускать де-
формации упаковки и порчи изделия при возможных 
механических перегрузках. 

8.2.3 Зонд не представляет собой опасности для 
жизни, здоровья людей и окружающей среды. Утилизация 
должна выполняться в соответствии с местными норматив-
ными актами по организации сбора и удаления отходов и 
законодательством по охране окружающей среды. 
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8.3 Условия эксплуатации 

Условия эксплуатации Зонда: 

− температура окружающей среды от –5 °С до 
+45 °С; 

− относительная влажность воздуха до 95% при 
температуре +25 °С; 

− атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа; 

− содержание агрессивных веществ в окружаю-
щем воздухе не должно превышать уровня ПДК, 
установленного в ГОСТ 12.1.005-88. 

8.4 Подготовка к работе 

8.4.1 Перед применением Зонда проверить: 

1) Состояние соединительных частей Зонда. Не исполь-
зовать Зонд при наличии повреждений, нарушающих 
герметичность всего газового канала Зонда; 

2) Степень загрязнения фильтра грубой очистки и трубки 
Зонда. В случае обнаружения загрязнений Зонда, 
провести очистку согласно п. 8.6 настоящего Пас-
порта. 

8.4.2 Схема измерений. 

Для получения удовлетворительной для последующего 
измерения пробы воздуха необходимо собрать схему, полный 
набор оборудования которой представлен ниже на Рисунке 3. 

Для формирования схемы отбора пробы воздуха: 

1) соединить штекер Зонда со штекером «ВХОД 
ЗОНД» устройства пробоподготовки «УП 1/1» 
(поз. 1, Рисунок 3); 



КПГУ.1029.00.00.000 ПС 
 

 

Стр. 17 

2) без применения устройства разбавления «РС-2»: 

• штуцер «ВХОД ГА» устройства пробоподго-
товки «УП 1/1» соединить со штуцером 
«ВХОД» Газоанализатора ГАНК-4 (поз. 4, 
Рисунок 3); 

• штуцер «ВЫХОД» Газоанализатора ГАНК 4 
соединить со штуцером «ВЫХ. ГА» устрой-
ства пробоподготовки «УП 1/1»; 

• для соединения необходимо использовать 
трубки, входящие в комплект поставки 
устройства пробоподготовки «УП 1/1». 

3) с применением совместно устройств пробопод-
готовки «УП 1/1» и разбавления «РС-2»: 

• штуцер «ВХОД ГА» устройства пробоподго-
товки «УП 1/1» соединить со штуцером 
«ВХОД ПРОБЫ» устройства разбавления 
«РС-2» (поз. 3, Рисунок 3); 

• штуцер «СБРОС» устройства разбавления 
«РС-2» соединить со штуцером «ВЫХ. ГА» 
устройства пробоподготовки «УП 1/1» 
(поз. 2 и 3, Рисунок 3); 

• штуцер «ВЫХ. ГА» устройства разбавления 
«РС-2» соединить со штуцером «ВХОД» Га-
зоанализатора ГАНК-4 (поз. 3 и 4, 
Рисунок 3); 

• для соединения необходимо использовать 
трубки, входящие в комплект поставки 
устройства разбавления «РС-2». 
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4) для подключения «нулевого» газа необходимого 
для разбавления пробы воздуха присоединить 
фильтр очистки «ФО-1» согласно схеме (поз 5, Ри-
сунке 3); 

5) принудительный забор пробы воздуха реализу-
ется насосом встроенным в Газоанализатор 
ГАНК-4. 

 

 

 

Рисунок 3 - Схема пробоотбора входящего газа 

 

где: 

1 - Зонд отбора пробы; 2 - Устройство пробоподго-
товки УП 1/1 (осушка, охлаждение); 3 - Устройство 
разбавления РС-2; 4 - Газоанализатор универсаль-
ный ГАНК-4; 5 - Внешний фильтр разбавления пробы 
ФО-1. 
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8.5 Порядок работы 

8.5.1 Переместить вдоль трубки Зонда и закрепить ко-
нус на длину достаточную для получения пробы воздуха. 

8.5.2 Поместить Зонд в точку отбора пробы воздуха та-
ким образом, чтобы Зонд был расположен 
перпендикулярно направлению потока газовой смеси, а ко-
нус Зонда упирался бы в границы отверстия. 

8.5.3 Включить Газоанализатор и провести измерения 
согласно руководству по эксплуатации на Газоанализатор. 
Выключить Газоанализатор. 

Время непрерывного измерения не должно превы-
шать 20 минут, в течении данного времени Зонд охлаждает 
пробу до температуры 120 °С. Периодичность измерения 
должна составлять не менее 40 минут. 

8.5.4 Отсоединить штекер для подключения Зонда от 
устройства. 

8.5.5 Снять Зонд с точки отбора пробы при соблюде-
нии мер безопасности, установленных в п. 8.1 настоящего 
Паспорта. 

8.5.6 Разобрать схему измерений. 

8.5.7 Остывший Зонд сложить в упаковку предприятия-
изготовителя. 
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8.6 Техническое обслуживание и ремонт 

8.6.1 Для обеспечения безотказной работы Зонд дол-
жен подвергаться периодическим осмотру и чистке перед 
каждым или после каждого использования, но не реже 1 
раза в полгода. 

Внешний осмотр Зонда проводят для своевременного 
обнаружения механических повреждений и загрязнений. 

Следует регулярно проверять фильтр, трубку Зонда и, 
в случае необходимости, очищать их от загрязнений или 
производить замену. 

8.6.2 Чистка и замена фильтра. 

Для чистки фильтра исполнений 1 и 2, необходимо от-
крутить крышку рукоятки Зонда, очистить от загрязнений 
мягкой тканью и снова закрутить крышку. Для Зонда испол-
нения 3 - открыть прозрачную капсулу с фильтром, сдвинув 
в противоположенные стороны крышку и стакан капсулы, 
снять фильтр и удалить загрязнения мягкой тканью.  

Допускается продувка, мойка рукоятки, капсулы с по-
следующей осушкой. ЗАПРЕЩАЕТСЯ мочить и мыть 
фильтр любыми средствами. 

Загрязненный полностью фильтр заменить. 

8.6.3 При замене фильтра необходимо: 

− снять спиралевидную защитную оплетку и 
шланговые соединения, присоединенные к 
фильтру, поворачивая их по часовой стрелке; 

− подсоединить новый фильтр к шланговым со-
единениям; 
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− надеть защитную спиралевидную оплетку на 
шланговые соединения, прижимая и поворачи-
вая их по часовой стрелке. 

8.6.4 Чистка и замена трубки Зонда. 

Для чистки или замены трубки Зонда необходимо 
снять ее с рукоятки при помощи гаечных ключей. 

8.6.5 Почистить трубку, удалив отложения сажи или 
твердых частиц проволочной щеткой и продув сжатым воз-
духом. 

8.6.6 Прикрутить очищенную или новую трубку на ру-
коятку и затянуть. 
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9 Движение изделия при эксплуатации 

Таблица 4 - Движение изделия при эксплуатации 

Д
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и
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я
 Наработка, 

часов и мес. 
Причина 
снятия 

Должность, 
Ф.И.О. и 
подпись 

лица, прово-
дившего 
работу 

после по-
следнего 
ремонта 

с начала 
эксплуа-

тации 
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10 Учет техобслуживания и ремонта 

Таблица 5 - Учет технического обслуживания и ремонта 

Дата 

Вид и краткое 
содержание работ 

(текущий ремонт с заменой внутренних 
устройств и др. работы) 

Наименование органи-
зации, должность, 

Ф.И.О. и подпись лица, 
выполнившего работу 
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Особые отметки 
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